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Introduction 


Congratulations on your purchase of the HP LaserJet 5100 series 
printer! This printer is available in three configurations, as described 
below. 



HP LaserJet 5100 printer 

The HP LaserJet 5100 printer (product number: Q1860A) is a 
22 pages per minute (ppm) laser printer that comes standard with 
a 100-sheet multi-purpose Tray 1,a 250-sheet Tray 2, and 16 MB 
of memory. It is designed for workgroups and is able to print 
full-bleed images on paper sizes up to A3 and 11 x 17. 



HP LaserJet 5100 tn printer 

The HP LaserJet 5100 tn printer (product number: Q1861 A) is a 
22 ppm laser printer that comes standard with a 100-sheet 
multi-purpose Tray 1,a 250-sheet Tray 2, a 500-sheet Tray 3,32 MB 
of memory, and an HP Jetdirect print server for connecting to a fast 
Ethernet (10/1OOBase-TX) network. It is designed for network users 
and is able to print full-bleed images on paper sizes up to A3 and 
11x17. 



HP LaserJet 5100 dtn printer 

The HP LaserJet 5100 dtn printer (product number: Q1862A) is a 
22 ppm laser printer that comes standard with a 100-sheet 
multi-purpose Tray 1,a 250-sheet Tray 2, a 500-sheet Tray 3,32 MB 
of memory, an HP Jetdirect print server for connecting to a fast 
Ethernet (10/1 OOBase-TX) network, an embedded Web server 
DIMM for remote printer management, and a duplex printing 
accessory. The printer is designed for network users and is able to 
print full-bleed images on paper sizes up to A3 and 11 x 17. 


The illustrations in this guide will be based on the HP LaserJet 5100 
printer unless otherwise stated. 
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Installation checklist 


This guide will help you setup and install the new printer. For proper 
installation, please complete each section in order. 

Unpack the printer steps 1-4 

Install and connect the printer steps 5-13 
Install printing software step 14 

Verify printer setup step 15 
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Step 1.Prepare printer location 


18.5 in (47.0 cm) 4.3 in (11.0 cm) 


Space for ventilation. 


Figure 1 HP LaserJet 5100 printer dimensions (top and side views) 
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Figure 2 HP LaserJet 5100 tn/ 5100 dtn printer dimensions (top and si( 
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* Space for ventilation. 

Figure 3 Maximum accessories configuration (top and side views) 

Printer weight (without print cartridge) 

• HP LaserJet 5100 printer: 50 lb (23 kg) 

• HP LaserJet 51OOtn printer with optional 500-sheet feeder: 75 
lb (34 kg) 

• HP LaserJet 51OOdtn printer with duplexer and optional 
500-sheet feeder:114 lb (52 kg) 
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Location requirements for the printer 


•A sturdy, level surface for 
placement 

• Space allowance around the 
printer, including 2.4 inches 
(60 mm) of space on the left 
side and 3.9 inches (100 
mm) of space on the right 
side for ventilation 

• A clean, well-ventilated 
environment 

•No exposure to direct 
sunlight or chemicals, 
including ammonia-based 
cleaning solutions 


• Adequate power supply (for 
100-127 V models, at least 
10.5 amps; for 220-240 V 
models, at least 5.3 amps) 

•A stable environment — no 
abrupt temperature or 
humidity changes 

• Relative humidity 20% to 
80% 

• Room temperature 50 °to 
91 °F(15°to 32.5°C) 
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Step 2. Check package contents 




Tray 3 

(500 sheet 
paper feeder, 
5100 tn and 
5100 dtn only) 


Printer 

Documentation 


Cartridge 



Control Panel 
Overlay (Optional) 



Printer Software and 
Online Use Guide 




Duplex Printing 
Accessory 

(or duplexer, for 
2-sided printing, 
5100 dtn only) 


Figure 4 Package contents 


Note A printer cable is not included in the package contents. See 

Chapter 1of the online use guide for ordering information. (The 
online use guide is included on the compact disc included with the 
printer.) 
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Step 3. Remove internal packaging 



3 




Note 

Save all packing material. You may 
need to repack the printer at a later 
date. 


1 Remove the tape from the front of 
the printer. 

2 Remove the tape from the back of 
the printer. 

3 Open Tray 1 and remove the 
cardboard spacer and pieces of 
tape. 

4 Open the top cover and remove the 
internal packing material. 
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Step 4. Locate printer parts 

The following illustrations give the location and names of the 
important printer parts. 
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Step 5. Install accessories 

Install any accessories that you have purchased with the printer. 
(This includes the 500-sheet feeder and tray for the 
HP LaserJet 5100 tn and 5100 dtn printers.) Use the installation 
instructions that are packaged with the accessories. 

Note See the online use guide for information on installation of the 

memory, font, or flash DIMM accessories. 



HP Jetdirect 
print server 


Hard disk 

EIO card 


Memory, Font, 
or Flash DIMM 
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Step 6. Install print cartridge 





1Open the printer’s top cover. 
Remove the print cartridge from its 
packaging (save packaging for 
possible cartridge storage). 


Caution 

To prevent damage to the print 
cartridge, do not expose it to light for 
more than a few minutes. 


2 Rotate the cartridge and gently 
shake it from side to side to 
distribute the toner evenly inside the 
cartridge. 

3 Locate the sealing tape tab on the 
end of the cartridge. Carefully bend 
the tab back and forth until it 
separates from the cartridge. 

Continued on the next page. 
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4 Firmly pull the tab straight out from 
the cartridge to remove the entire 
length of tape. Avoid touching any 
black toner on the tape. 


Note 

If the tab separates from the tape, 
grasp the tape and pull it out of the 
cartridge. 


Note 

If toner gets on your clothing, wipe it off 
with a dry cloth and wash clothing in 
cold water. (Hot water sets toner into 
fabric.) 


5 Position the cartridge as shown with 
the arrow pointing into the printer. 
Slide the cartridge into the printer as 
far as it will go and close the top 
cover. 


Note 

If the print cartridge does not slide into 
the printer easily, make sure all packing 
material has been removed. Also, 
make sure the jam access plates inside 
the printer (identified with green 
handles) are in the down position. 
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Step 7. Load Tray 2 



1 Pull Tray 2 out of the printer and 
raise the tray cover. 

2 Remove the packing cardboard and 
tape. 

3 Set the dial in the tray to the desired 
setting so the printer will read the 
correct size of paper. Use the toggle 
switch to gain access to more sizes. 


Note 

The paper size indicated by the dial in 
the tray must match the size of paper 
loaded in the tray. If these sizes do not 
match, the paper might jam or other 
errors might occur. 

Setting the dial adjusts the printer’s 
sensors, not the guides inside the tray. 


4 To reposition the rear blue guide, tilt 
it toward the front of the tray and 
remove it. 

5 Align the rear guide with the desired 
paper size. With the guide angled 
slightly toward the front of the tray, 
insert it into the appropriate holes. 
Rotate the rear guide upright until it 
snaps into place. 

Continued on the next page. 
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6 Slide the blue side guides to the 
desired paper size. 

7 Load paper into the tray. 

8 Make sure the paper is flat in the tray 
at all four corners and below the tabs 
on the guides. 

9 Close the tray cover and slide the 
tray into the printer. 


Note 

See the online use guide for 
instructions on loading and printing on 
custom-size paper. 
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Step 8. Load Tray 1(optional) 



Tray 1 is a multi-purpose tray and holds 
up to100 sheets of paper, 
approximately 10 envelopes, or 
20 index cards. 


Note 

Paper loaded in Tray 1 will be printed 
first unless the Tray 1 setting is 
changed from the printer control panel. 
To change the order in which trays are 
used, see the online use guide. 


1Open Tray 1 by pulling down on the 
top center of the door. Pull out the 
tray extension until it clicks into 
place. 

2 Flip open the second tray extension 
if the paper is longer than 9 inches 
(229 mm). 

3 Adjust the guides to the desired 
paper size. 

4 Load paper. The paper should fit 
under the tabs on the guides. 

• Load letter or A4 paper with the 
long edge toward the printer. 

• Load legal,11 x 17, or A3 paper 
with the short edge toward the 
printer. 


Note 

See the sections on letterhead, 
envelopes, and duplexing in the online 
use guide for proper orientation of 
specific jobs. 
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Step 9. Attach power cord 




1 Locate the power switch on the right 
side of the printer. Make sure the 
printer is turned off. 

2 Connect the power cord to the 
printer and a grounded power strip 
or an AC outlet. 


Caution 

To prevent damage to the printer, use 
only the power cord shipped with the 
printer. 


3 Turn the printer on. 

4 After the printer warms up, the 
REPDV message should appear on 
the control panel display and the 
Ready light should remain on. If the 
REPDV message does not appear, 
see the problem solving chapter in 
the online use guide. 
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Step 10. Change the control panel 
overlay (optional) 




If necessary, use the following 
procedure to install the appropriate 
control panel overlay for your 
language. 

1 Locate the control panel overlays in 
the output bin of the printer. (These 
overlays might have moved during 
shipping.) 

2 If necessary, remove the overlay 
currently installed on the printer: 

a Open the printer’s top cover. 

b Insert a thin, rigid object under the 
edge of the overlay, and then pull 
upon the overlay until it comes off. 

c Close the top cover. 

3 Place the desired control panel 
overlay onto the control panel and 
snap it into place. 


ENWW 


start guide 19 












Turn the printer off. 

Hold down [Select] while turning on the printer. 

When SELECT L.PN8UPGE ： appears in the LED display, release 

[Select]. 

After the printer has finished initializing, lpngupge = ENGLISH 
will appear in the LED display. 

When LfiNGUfiGE = ENGLISH appears in the display, press 
[- VALUE +] to scroll through the available languages. 

Press [Select] to save the desired language as the new default. 
Press [Go] to return to RE ， 

To activate your new language choice, turn the printer off and 
then turn the printer on. 

The LED display text should now appear in the selected 
language. 


Step 11.Configure the control panel 
display language (optional) 

By default, the control panel on the printer displays messages in 
English. If necessary, set the printer to display messages and print 
configuration pages in another supported language. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Step 12. Connect printer cables 

The HP LaserJet 5 100 printer includes one interface: an IEEE-1284 
parallel port. 

The HP LaserJet 5100 tn and 5100 dtn printers also include an 
HP Jetdirect print server with an additional fast Ethernet (10/ 
100Base-TX) port. 


10/100Base-TX cable 
and RJ-45 port 



Figure 7 Interface ports 
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Connecting parallel cable 



To ensure reliability, use an IEEE-1284 
bi-directional parallel cable. (These 
cables are clearly marked with 
“EEE-1 284.”） Only IEEE-1284 cables 
support all of the printer’s advanced 
features. 


Caution 

Make sure the printer is turned off. 


1 Connect the parallel cable to the 
parallel port. 

2 Snap the wire clips in place to 
secure the cable to the printer. 

The cable should install easily. If 
installation is difficult, check the 
cable orientation. 

3 Connect the other end of the cable 
to the proper connector on the 
computer. 


Note 

See the online use guide for 
information on ordering a two- or three- 
meter IEEE-1284 parallel cable. 
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Connecting to fast Ethernet (10/100Base-TX) 
network 

Use the RJ-45 port to connect the printer to fast Ethernet (10/ 
100Base-TX) network. (This port is only available on the HP 
LaserJet 5100 tn and 5100 dtn printers.) 


Caution Make sure the printer is turned off before connecting to the RJ-45 
port. 



Figure 8 Connecting to Ethernet lOBase-T network 

• Connect a twisted-pair network cable to the RJ-45 port on the 
HP Jetdirect print server card. 

• Connect the other end of the cable to the network. 

Note For a successful link, either the 10 or 100 LED at the port should 

turn on when the printer is turned on. If no LEDs turn on, the print 
server is unable to link to the network. For more information, see 
the problem-solving chapter in the online use guide. 
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Step 13. Test the printer 



Cancel 

_ J ° b _ Select 

0 c - ) 




Print a configuration page to make sure 
the printer is operating correctly. 

1 Make sure that the printer is on and 
the re:a[)v message appears. 

2 Press [Menu] until the display reads 


3 Press [Item] until the display reads 


4 Press [Select] to print the 
configuration page. 

5 The configuration page shows the 
printer’s current configuration. 


Note 

A Jetdirect network configuration page 
will also print for the HP LaserJet 
51OOtn and 51OOdtn printers. 
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Step 14. Install printing software 


The printer comes with printing software on a compact disc. The 
printer drivers on this compact disc must be installed to take full 
advantage of the printer features. In addition, the online use guide 
for the printer is located on this compact disc. 


If your computer does not have a CD-ROM drive but you have 
access to one, you can copy the compact disc onto diskettes for 
installation on your computer. 

The most recent printer drivers are available on the Internet at 
http://www.hp.com/support/lj5100. Depending on the configuration 
of Microsoft^Windows -driven computers, the installation program 
for the printer software automatically checks the computer for 
Internet access to obtain the latest software. 


Software for networks 

The following software and utilities are available managing network 
printing. 

HP Web Jetadmin (Windows) 

HP Web Jetadmin allows you to manage HP Jetdirect connected 
printers within your intranet using a browser. HP Web Jetadmin is 
a browser-based management tool and should be installed only on 
the network administrator’s computer. It can be installed and run on 
a variety of systems. 

To download a current version of HP Web Jetadmin and for the latest 
list of supported host systems, visit HP Customer Care Online at 
http://www.hp.com/ao/webjetadmin. 
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HP LaserJet Utility (Mac OS) 

The HP LaserJet Utility allows control of features that are not 
available in the driver. Use the illustrated screens to select printer 
features and to complete tasks with the printer, such as the 
following: 

• customize the printer control panel messages 

• name the printer, assign it to a zone on the network, download 
files and fonts, and change most of the printer settings 

• set a password for the printer 

• from the computer, lock out functions on the printer control panel 
to prevent unauthorized access (see the printer software help) 

• configure and set the printer for IP printing 

• initialize disk or flash memory 

• manage fonts in random access memory (RAM), disk memory, 
or flash memory 

• administer job-retention features 


Note The HP LaserJet Utility is not supported for the Korean, Japanese, 

Simplified Chinese, and Traditional Chinese languages. 


See the HP LaserJet Utility Help for more information. 

UNIX 

The HP Jetdirect Printer Installer for UNIX® is a simple printer 
installation utility for HP-UX® and Sun Solaris networks. It is 
available for download from HP Customer Care Online at 
http://www.hp.com/support/net_printing. 

Linux 

Printing from Linux is supported using Graphical Print Dialog 
(GPR), a print dialog available for LPR networks. For PostScript 0 
print jobs, GPR uses the printer PostScript Printer Description 
(PPD) files to communicate with the printer and enable printer 
features. 

Currently, GPR printing is fully supported on computers running 
Red Hat 6.2 that have an X window desktop (such as KDE) installed. 
However, other types of Linux might successfully use GPR printing 
as well. 

For more information about using Linux with HP printers, see 
http://hp.sourceforge.net. 
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Installing Windows printing software 

1 Close all running applications. 

2 Insert the compact disc into the CD-ROM drive. 

Depending on the computer configuration, the installation 
program might start automatically. If the installation program 
does not start automatically, complete the following steps: 

a Click Start, and then click Run. 

b Type D:\SETUP (or the appropriate drive-directory letter) in 
the command-line box and click OK. 

3 Follow the instructions on the computer screen. 


Note If you would like to test the software installation, select the option 

near the end of the installation program that allows you to print a 
test page. 
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Installing Macintosh printing software 

1 At the printer, print a configuration page and a Jetdirect network 
configuration page to determine the IP Address, AppleTalk 
printer name, and the zone where the printer is located (if 
applicable). (For more information about printing a configuration 
page, see “Step 13. Test the printer” on page 24.) 

2 Quit all open applications. 

3 Insert the compact disc into the CD-ROM drive. 

4 Double-click the Installer icon and follow the instructions on the 
screen. 

5 If you are using Mac OS 8.6 to Mac OS 9.2, complete steps 6 
through 11. 

-Or- 

If you are using Mac OS X, complete steps 12 through 16. 

Mac OS 8.6 to Mac OS 9.2 

6 Open the Chooser from the Apple menu. 

7 Click the Apple LaserWriter icon. If the icon is not there, contact 
your Macintosh dealer. 

8 If you are on a network with multiple zones, select the zone in 
the AppleTalk Zones box where the printer is located. (The zone 
is listed on the configuration page printed in step 1■) 

9 Double-click the desired printer. An icon should appear. 

10 Choose a Background Printing option. Select On if you want to 
work on the computer at the same time a job is being printed. 

11 Close the Chooser by clicking the close box in the upper left 
corner. 
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Mac OS X 

12 Open the Print Center, and then click Add Printer. (The 
Print Center is located in the Utilities folder, which is in the 
Applications folder of the hard disk.) 

13 If you are using an AppleTalk network, select AppleTalk from 
the pop-up menu. 

-Or- 

If you are using an LPR network, select LPR Printer using IP 
from the pop-up menu, and then type the IP address for the 
printer. (The IP address for the printer is listed on the Jetdirect 
network configuration page printed in step 1.) 

14 If necessary, select the Zone. (The Zone is listed on the 
configuration page printed in step 1.) 

15 Select the desired printer from the list, and then click Add. A dot 
appears beside the printer name, indicating that this printer is 
now the default printer. 

16 Close the Print Center by clicking the red button in the upper left 
corner. 
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Step 15. Verify printer setup 

The easiest way to verify that the installation has been completed 

successfully is to print a document from a software application. 

1 Open a software application of your choice and open or create 
a simple document. 

2 Select the Print command in the software application. (Typically, 
you can select this command by clicking File, and then clicking 
Print.) The Print dialog box for the software application appears. 

3 Make sure the correct printer name appears in the Print dialog 
box. 

4 Print the document. 

If the document prints, installation is complete. If nothing prints or 

if the document does not print correctly, see the problem solving 

chapter in the online use guide. 

Congratulations, the printer setup is complete! 
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Hewlett-Packard Limited Warranty 
Statement 


HP product 

Duration of Limited Warranty 

HP LaserJet 5100 series printer 

1 year, return to HP 


1 HP warrants to you, the end-user customer, that HP hardware 
and accessories will be free from defects in materials and 
workmanship after the date of purchase, for the period specified 
above. If HP receives notice of such defects during the warranty 
period, HP will, at its option, either repair or replace products 
which prove to be defective. Replacement products may be 
either new or equivalent in performance to new. 

2 HP warrants to you that HP software will not fail to execute its 
programming instructions after the date of purchase, for the 
period specified above, due to defects in material and 
workmanship when properly installed and used. If HP receives 
notice of such defects during the warranty period, HP will replace 
software which does not execute its programming instructions 
due to such defects. 

3 HP does not warrant that the operation of HP products will be 
uninterrupted or error free. If HP is unable, within a reasonable 
time, to repair or replace any product to a condition as warranted, 
you will be entitled to a refund of the purchase price upon prompt 
return of the product. 

4 HP products may contain remanufactured parts equivalent to 
new in performance or may have been subject to incidental use. 

5 Warranty does not apply to defects resulting from (a) improper 
or inadequate maintenance or calibration, (b) software, 
interfacing, parts or supplies not supplied by HP, (c) unauthorized 
modification or misuse, (d) operation outside of the published 
environmental specifications for the product, or (e) improper site 
preparation or maintenance. 

6 TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THE ABOVE 
WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND NO OTHER 
WARRANTY OR CONDITION, WHETHER WRITTEN OR 
ORAL, IS EXPRESSED OR IMPLIED AND HP SPECIFICALLY 
DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS 
OF MERCHANTABILITY SATISFACTORY QUALITY AND 
FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE. Some countries, 
states or provinces do not allow limitations on the duration of an 
implied warranty, so the above limitation or exclusion might not 
apply to you. This warranty gives you specific legal rights and 
you might also have other rights that vary from country to country, 
state to state, or province to province. 
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7 HP's limited warranty is valid in any country or locality where HP 
has a support presence for this product and where HP has 
marketed this product. The level of warranty service you receive 
may vary according to local standards. HP will not alter form, fit 
or function of the product to make it operate in a country for which 
it was never intended to function for legal or regulatory reasons. 

8 TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THE REMEDIES 
IN THIS WARRANTY STATEMENT ARE YOUR SOLE AND 
EXCLUSIVE REMEDIES. EXCEPT AS INDICATED ABOVE, IN 
NO EVENT WILL HP OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR 
LOSS OF DATA OR FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL (INCLUDING LOST PROFIT OR DATA), OR 
OTHER DAMAGE, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, 
OR OTHERWISE. Some countries, states or provinces do not 
allow the exclusion or limitation of incidental or consequential 
damages, so the above limitation or exclusion may not apply to 
you. 


THE WARRANTY TERMS CONTAINED IN THIS STATEMENT, 
EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT 
EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY AND ARE IN ADDITION TO 
THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE 
SALE OF THIS PRODUCT TO YOU. 
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Limited Warranty for Print Cartridge Life 

This HP Print Cartridge is warranted to be free from defects in 
materials and workmanship for cartridge life (until the HP toner is 
depleted). 

Your HP toner is depleted when you begin to see faded or light type 
on your printed page or, if applicable, your printer indicates a toner 
low message. HP will, at HP's option, either replace products which 
prove to be defective or refund your purchase price. 

The warranty does not cover cartridges which have been refilled, 
are emptied, abused, misused, or tampered with in any way. 

This limited warranty gives you specific legal rights. You may have 
other rights which vary from state to state, province to province and 
country to country. 

To the extent allowed by applicable law, in no event shall 
Hewlett-Packard Company be liable for any incidental, 
consequential, special, indirect, punitive, or exemplary damages or 
lost profits from any breach of this warranty or otherwise. 

In the event that your product proves to be defective, please return 
to place of purchase with a written description of the problem. 


ENWW 


start guide 33 




Regulatory information 

FCC regulations 

This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this 
equipment is not installed and used in accordance with the 
instructions, it may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase separation between equipment and receiver. 

• Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is located. 

• Consult your dealer or an experienced radio/TV technician. 


Note Any changes or modifications to the printer that are not expressly 

approved by HP could void the user’s authority to operate this 
equipment. 

Use of a shielded interface cable is required to comply with the 
Class B limits of Part 15 of FCC rules. 
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Environmental Product Stewardship 
Program 


Protecting the environment 

Hewlett-Packard Company is committed to providing quality 
products in an environmentally-sound manner. This product has 
been designed with several attributes to minimize impacts on our 
environment. 


Ozone production 

The product generates no appreciable ozone gas ( 〇 3 ). 

Energy consumption 

Energy usage drops significantly while in PowerSave mode, which 
saves natural resources, and saves money without affecting the 
high performance of this product. This product qualifies for 
Energy Star®, which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office 
products. 



Energy Star is a U.S. registered service 
mark of the U.S. Environmental Protection 
Agency. As an Energy Star® partner, 
Hewlett-Packard Company has determined 
that this product meets Energy Star® 
Guidelines for energy efficiency. For more 
information, see http : //www.energystar.gov. 


Paper use 

The duplex printing accessory and N-up printing capability (multiple 
pages printed on one sheet) can reduce paper usage and the 
resulting demands on natural resources. For more information 
about these features, see the online use guide. 


Plastics 

Plastic parts over 25 grams are marked according to international 
standards that enhance the ability to identify plastics for recycling 
purposes at the end of the product’s life. 
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HP LaserJet printing supplies 

In many countries, this product's printing supplies (for example, print 
cartridge) can be returned to HP through the HP Printing Supplies 
Returns and Recycling Program. An easy-to-use and free takeback 
program is available in over 48 countries. Multi-lingual program 
information and instructions are included in every new HP LaserJet 
print cartridge and supplies package. 

HP Printing Supplies Returns and Recycling 
Program Information 

Since 1990, the HP Printing Supplies Returns and Recycling 
Program has collected more than 47 million used HP LaserJet print 
cartridges that otherwise may have been discarded in the world's 
landfills. The HP LaserJet print cartridges and supplies are 
collected and bulk shipped to our resource and recovery partners 
who disassemble the cartridge. After a thorough quality inspection, 
selected parts are reclaimed for use in new cartridges. Remaining 
materials are separated and converted into raw materials for use 
by other industries to make a variety of useful products. 

U.S. returns 

For a more environmentally responsible return of used cartridges 
and supplies, HP encourages the use of bulk returns. Simply bundle 
two or more cartridges together and use the single, pre-paid, 
pre-addressed UPS label that is supplied in the package. For more 
information in the U.S. ， call (1) (800) 340-2445 or visit the HP 
Printing Supplies Returns and Recycling Program website at: 
http://www.hp.com/go/recycle. 

Non-U.S. returns 

Non-U.S. customers should call the local HP Sales and Service 
Office or visit the http://www.hp.com/go/recycle website for further 
information regarding availability of the HP Printing Supplies 
Returns and Recycling Program. 

Paper 

This product is capable of using recycled papers, when the paper 
meets the guidelines outlined in the HP LaserJet Printer Family Print 
Media Guide. See the online use guide for ordering information. 
This product is suitable for the use of recycled paper according to 
DIN 19309. 


36 start guide 


ENWW 





Material restrictions 

This product does not contain added mercury. 

This product does not contain batteries. 

This HP product contains lead in solder. 

For recycling information, you can contact http : //www.hp.com/go/ 
recycle or contact your local authorities or the Electronics Industry 
Alliance: http://www.eiae.org. 

Material safety data sheet 

Material Safety Data Sheets (MSDS) can be obtained from the HP 
LaserJet Supplies website at http://www.hp.com/go/msds. 

Extended warranty 

HP SupportPack provides coverage for the HP hardware product 
and all HP supplied internal components. The hardware 
maintenance covers a three-year period from the date of the HP 
product purchase. The customer must purchase HP SupportPack 
within 180 days of the HP product purchase. For more information, 
contact HP Customer Care. See the support flyer that shipped in 
the box with the printer. 

Spare parts and supplies availability 

Spare parts and consumable supplies for this product will be 
available for at least five years after production has stopped. 

For more information 

On HP’s environmental programs, including: 

• Product environmental profile sheet for this and many related 
HP products 

• HP’s commitment to the environment 

• HP’s environmental management system 

• HP’s end-of-life product return and recycling program 

• Material Safety Data Sheets 

See: http://www.hp.com/ao/environment or http://www.hp.com/ 
hpinfo/community/environment 
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Declaration of Conformity 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 


Manufacturer’s Name: 
Manufacturer's Address: 

Declares that the product 
Product Name: 


Hewlett-Packard Company 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

LaserJet 5100 Series 


Model Number (s): Q1860A, Q1861A, Q1862A 

Including accessories: Q1864A, Q1865A, Q1866A 

Product Accessory: All 

Conforms to the following Product Specifications: 

Safety: IEC 60950:1991+A1 + A2 + A3 + A4 / EN 60950: +A1 + A2 + A3 + A4 + A11 

IEC 60825-1:1993 + A1 / EN 60825-1 + All Class 1 Laser/LED Product 

EMC: CISPR 22:1993+ A1 +A2/EN 55022:1994 + A1 + A2 Class B* 

EN 61000 -3-2:1995/A14 
EN 61000 -3-3:1995 
EN 55024:1998 


FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2 / ICES-003, Issue 3 
AS/ NZS 3548:1995 + A1 + A2 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC and the Low Voltage 
Directive 73/23/EEC, and carries the CE-Marking accordingly. 

1. The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

2. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: 
(1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation. 

*The product includes LAN (Local Area Network) options. When the interface cable is attached to LAN 
connectors, the product meets the requirements of EN 55022 Class A in which case the following applies: 
Warning: This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference 
in which case the user may be required to take adequate measures. 

3. The model number may include an additional suffix letter "R". 

Boise, Idaho USA 
20 December 2001 


Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, 

Victoria 3130, Australia 


European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH, Department 
HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger StralBe 130, D- 71034 Boblingen 
(FAX:+49-7031-14-3143) 

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 

83707-001 5 (Phone: 208-396-6000) 
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Electrical specifications 


WARNING! Power requirements are based on the region where the printer is 
sold. Do not convert operating voltages. This may damage the 
printer and void the product warranty. 



110- Volt Models 

220-Volt Models 

Power 

100-127V (+/-10%) 

220-240V (+/-10%) 

Requirements 

50/60 Hz (+/- 2 Hz) 

50/60 Hz (+/- 2 Hz) 

Minimum 
Recommended 
circuit capacity 
for typical 
product 

7.5 Amps 

3.5 Amps 

Average Power 

• Printing (22 PPM): 

• Printing (22 PPM): 

Consumption 

467 W 

465 W 

(Watts)- 

• Standby: 33 W 

• Standby: 30 W 

LaserJet 5100 

• PowerSave: 20 W 

• PowerSave: 23 W 


• Off: 0 w 

• Off: 0 w 


Values subject to change, see http://www.hp.com/support/lj5100 for 
current information. 


PowerSave default activation time is 30 minutes. 
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Acoustic emissions 

Values subject to change, see http://www.hp.com/support/lj5100 for 
current information. 

Sound power level 

Declared Per ISO 9296 


Printing (22 PPM) 

PowerSave 

L WAd = 

L WAd = 

= 6.8 Bels (A) 

= 4.4 Bels (A) 

[68 dB (A)] 

[44 dB (A)] 

SP し bystander position 

Declared Per ISO 9296 



Printing (22 PPM) 

LpAm = 

= 53 dB (A) 


PowerSave 

LpAm = 

= 32 dB (A) 
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Safety statements 

Laser Safety Statement 

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. 
Food and Drug Administration has implemented regulations for 
laser products manufactured since August 1,1976. Compliance is 
mandatory for products marketed in the United States. The printer 
is certified as a “Class 1 ” laser product under the U.S. Department 
of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance 
Standard according to the Radiation Control for Health and Safety 
Act of 1968. Since radiation emitted inside the printer is completely 
confined within protective housings and external covers, the laser 
beam cannot escape during any phase of normal user operation. 


WARNING! Using controls, making adjustments, or performing procedures 

other than those specified in this user’s guide may result in exposure 
to hazardous radiation. 


Canadian DOC Regulations 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de 
compatibility electromagnetiques. « CEM».» 

EMI Statement (Korea) 


人削削呈 ( B 苷フ I フ I ) 

〇|フ I フ It HI 省早§2豆 S 人は〖迓钊 S 岧晉哲吕 
フ I フ I 至人 1,手71灭 I 勻〇||人1さ##兄吾入 I 勻训人1 
人卜吾暂仝奴舎し i[k 

VCCI Statement (Japan) 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCC I ) の基準 
に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますが、この装置がラジオゃ亍レビジョン受信機に近接して 
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 
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Laser Statement for Finland 

LASERTURVALLISUUS 

LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 5100, 5100 tn ， 5100 dtn -laserkirjoitin on kayttajan 
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa 
kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 
(1993) mukaisesti. 

VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla 
saattaa altistaa kayttajan turvallisuusluokan 1 ylittavalle 
nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning 
specificerats, kan anvandaren utsattas for osynlig laserstraining, 
som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet 5100, 5100 tn ， 5100 dtn -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja 
huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan 
kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO ! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle 
lasersateilylle laitteen ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, 
utsattas anvandaren for osynlig laserstraining. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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hp LaserJet 5100 、5100 tn 
與5100 dtn 系列印表機 


入門指南 





◎ 2002 年惠普科技版權所有 

版權所有，翻印必究。除非版權 
法容許，事先未獲得惠普科技書 
面許可，不得擅自複製、改編或 
翻譯本文件中的内容。 

版本號 
Q1860-90914 

第1版，2002年5月 


Hewlett-Packard Company 
11^11 し hinaen Boulevard 
Boise, Idaho 83714 


保證聲明 

本文件所包含的資訊如有更改， 
恕不另行通知。 

惠普科技對本資訊不作任何形式 
的保證。 


惠普科技特別否認有關銷售合適 
性以及適合特定用途的暗示性保 
固。 


惠普科技對於由本資訊的提供或 
使用所引起的任何直接、間接、 
偶發、引發或其他的損害槪不負 
責 0 


商標說明 

Energy Star ( 能源之星）與 
Energy Star 徽標是美國環保局 
在美國的註册商標。 

所有 HP 9000電腦上的 HP-UX 
Release 10.20及較新版本與 
HP-UX Release 11.00及較新版 
本 （ 均以32與64位元組態） 
是 Open Group UNIX 95品牌產 
品。 

Microsoft 與 Windows 是 
Microsoft 公司在美國的註册商 
標。 

PostScriot 是 Adobe Systems 
Incorporated 的商標。 

UNIX 是 Open Group 的註册商 
標。 




簡介 


恭喜您購買了 HP LaserJet 5100系列印表機！本印表機可提供三種組 
態，如下所述： 

HP LaserJet 5100 印表機 

HP LaserJet 5100印表機（產品編號： Q 1860 A ) 是列印速度爲每分鐘 
22頁 ( ppm ) 的雷射印表機，標準配備有可容納100張紙的多功能1 
號紙匣、可容納250張紙的2號紙匣及16 MB 記憶體。它專爲工作 
群組而設計，並可在尺寸達 A 3 與11 x 17的紙張上列印全頁邊影像。 




HP LaserJet 5100 tn 印表機 

HP LaserJet 5100 tn 印表機（產品編號 ： QISMA ) 是列印速度爲 
22 ppm 的雷射印表機，標準配備有可容納100張紙的多功能1號紙 
匣、可容納250張紙的2號紙匣、可容納500張紙的3號紙匣、 
32 MB 記憶體及用於連線至快速乙太網路 (10/100 Base - TX ) 的 
HP Jetdirect 列印伺服器。它專爲網路使用者而設計，並可在尺寸達 
A 3 與11 X 17的紙張上列印全頁邊影像。 



HP LaserJet 5100 dtn 印表機 

HP LaserJet 5100 dtn 印表機（產品編號： Q 1862 A ) 是列印速度爲 
22 ppm 的雷射印表機，標準配備有可容納100張紙的多功能1號紙 
匣、可容納250張紙的2號紙匣、可容納500張紙的3號紙匣、 
32 MB 記憶體、用於連線至快速乙太網路 (10/100 Base - TX ) 的 
HP Jetdirect 列印伺服器、用於遠端印表機管理的嵌入式 Web 伺服器 
DIMM 及雙面列印附件。本印表機專爲網路使用者而設計，並可在尺寸 
達 A 3 與11 x 17的紙張上列印全頁邊影像。 


除非另有聲明，否則本指南中的圖示均以 HP LaserJet 5100印表機爲 
例。 
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安裝核對清單 

本指南將協助您設定與安裝新的印表機。爲正確安装，請按順序完成 
以下每個部份中所述的步驟。 


拆開印表機的包装 

步驟 1-4 

安裝與連接印表機 

步驟 5-13 

安裝列印軟體 

步驟14 

確認印表機安裝 

步驟15 
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HP LaserJet 5100印表機尺寸(俯視圖與側視圖) 


步驟 1. 準備好放置印表機的地點 
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55 英吋 (139.8 公分） 


18.5 英吋(47.0公分） 



通風空間。 


圖2 HP LaserJet 5100 tn /5100 dtn 印表機尺寸 （ 俯視圖與側視圖） 
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* 通風空間。 

圖3 配備所有附件的組態（俯視圖與側視圖） 

印表機重量 （ 不含碳粉匣） 

• HP LaserJet 5100印表機： 50磅 （ 23公斤） 

• HP LaserJet 5100 tn 印表機（配備選購的可容納500張紙的進紙 
器）： 75磅 （34 公斤） 

• HP LaserJet 5100 dtn 印表機 （ 配備選購的可容納500張紙的進紙 
器與雙面列印装置）： II 4 磅 （ 52公斤） 


3_9油3 (10.0めゅ) 

□ 


25凇吕 (63.51$-^) 
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印表機放置地點要求 


• 放置地點必須是堅固平坦的表 
面 

• 印表機周圍需有足夠的空間， 
左側需有 2.4 英吋 （ 60公 
釐）的空間，右側需有 3.9 英 
吋 （ 100公釐）的空間，以便 
於通風 

• 乾淨、通風良好的環境 

• 請勿直接暴露在陽光下或有化 
學藥品的環境中，包括含氨的 
清潔劑 


• 充分的電源供應 （ 對於 
100-127 V 機型，至少 
10.5安培；對於 220-240 V 
機型，至少 5.3 安培） 

• 穩定的環境-溫度與濕度不可 
有急劇的變化 

• 相對濕度爲20%至80% 

• 室溫爲50°至 91 °F ( 15°至 
32.5。(：） 
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步驟 2. 檢查包装箱中的物件 




3號紙匣 
(可容納500 
張紙的進紙器， 
僅限於5100 tn 
與 5100 dtn ) 


印表機說明文件 



印表機軟體與 
線上使用指南 




雙面列印附件 
( 或雙面列印裝 
置，用於雙面列 
印，僅限於 
5100 dtn ) 


圖4 包装箱中的物件 


註 包装箱中的物件不包括印表機電纜。請參閱線上使用指南的第1章， 

以獲得訂購資訊（線上使用指南包含在印表機隨附的光碟中）。 
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步驟 3. 除去内部包装材料 



註 

請保存所有的包装材料。您以後可能需 
要重新包装印表機。 


1撕下印表機前面的膠帶。 

2撕下印表機背面的膠帶。 

3打開1號紙匣，然後取出紙隔板並 
撕下所有膠帶。 

4打開頂蓋並取出内部包装材料。 
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步驟 4. 找出印表機零件的位置 

下圖顯示了印表機重要零件的位置與名稱。 




入門指南 53 


















步驟 5. 安裝附件 


安裝所有隨印表機一起購買的附件（這包括用於 HP LaserJet 5100 tn 
與 5100 dtn 印表機的可容納500張紙的進紙器與紙匣）。請按照附件 
隨附的安裝指示進行安装。 


註 請參閱線上使用指南，以獲得有關記憶體、字型或快閃 DWM 附件的安 

裝資訊。 


雙面列印附件 
(或雙面列印装置 
用於雙面列印） 


可容納250張紙 
的進紙器與紙匣 

可容納 5 M 張紙 
的進紙器與紙匣 



選購的附件 


HP Jetdirect 
列印伺服器 


硬碟 
EI 0 卡 


記憶體、字型或 
快閃 DIMM 
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步驟 6. 安裝碳粉匣 




1打開印表機的頂蓋。將碳粉匣從其 
包装中取出（請保存包裝以便將來 
存放碳粉匣時使用）。 


注音 

爲防止損壞碳粉匣，請勿將它暴露在光 
線下達數分鐘之久。 


2轉動碳粉匣並輕輕地左右搖動，以 
使碳粉匣內的碳粉均勻分怖。 

3找出碳粉匣末端的密封膠片。小心 
地使膠片前後彎曲，直至它與碳粉 
匣分開。 


接下頁。 
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4 將膠片平穩地從碳粉匣中筆直拉 
出，以取出整條膠帶。避免觸摸膠 
帶上的黑色碳粉。 


註 

如果膠片斷掉，請握住膠帶，將它抽出 
碳粉匣。 


註 

如果您的衣服上沾有碳粉，請用乾布將 
它擦棹，然後用冷水清洗衣服 （ 熱水會 
使碳粉凝固在衣服的纖維上）。 


5 如圖所示放置碳粉匣，將箭頭對準 
印表機。將碳粉匣滑入印表機至 
底，然後合上頂蓋。 


註 

如果碳粉匣不易滑入印表機，請確保已 
除去所有包装材料。另請確保印表機内 
的卡紙活動板 （ 根據綠色把手來識別） 
處於向下的位置。 
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步驟7.在2號紙匣中裝入紙張 



1將2號紙匣從印表機中拉出，然後 
提起紙匣蓋。 

2取出包装紙板並撕下膠帶。 

3將紙匣中的撥桿設定爲所需設定， 
以便印表機讀取正確的紙張尺寸。 
使用切換開關可存取更多的尺寸。 


註 

紙匣中撥桿指示的尺寸必須與紙匣中裝 
入的紙張尺寸相符。如果這些尺寸不相 
符，可能會發生卡紙或其他錯誤。 

設定撥桿會調整印表機的感應器，但不 
會調整紙匣内的導板。 


4要重新定位後側藍色導板，請將它 
向紙匣的前面傾斜並取出它。 

5根據所需的紙張尺寸校正後側導 
板。使導板略成角度朝向紙匣的前 
端，將它挿入適當的小孔。向上旋 
轉後側導板，直至其卡入正確位 
置。 


接下頁。 
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6 將藍色側邊導板滑至所需的紙張尺 
寸。 

1 將紙張裝入紙匣。 

8確保紙匣中的紙張四個角都已平整 
放置，並且在導板彈片下方。 

9合上紙匣蓋並將紙匣滑入印表機。 


註 

請參閱線上使用指南，以獲得有關裝入 
自訂尺寸紙張並在紙張上列印的指示。 
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步驟8■在1號紙匣（選購）中裝入紙張 



1號紙匣是一個多功能紙匣，可容納多達 
100張紙、約10個信封或20張索引 
卡。 


註 

除非您在印表機控制面板中變更了1號 
紙匣設定，否則1號紙匣中裝入的紙張 
將先列印。要變更紙匣的使用順序，請 
參閱線上使用指南。 


1向下拉擋門的上中部以打開1號紙 
匣。拉出紙匣延伸板，直至其卡入 

J-'—r 

疋 ill 。 

2 如果紙張長於9英吋 （ 229公 
釐），請打開第二個紙匣延伸板。 

3 將導板調整至所需的紙張尺寸。 

4 裝入紙張。紙張應裝在導板彈片下 
方。 


• 裝入 letter 或 A 4 紙（長邊朝向 
印表機）。 


• 裝入 legal 、11 X 17或 A 3 紙 
(短邊朝向印表機）。 


註 

請參閱線上使用指南中有關信紙、信封 
與雙面列印的部份，以獲得特定列印ェ 
作的正確方向。 
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步驟 9. 連接電源線 





1找出印表機右側的電源開關。確保 
已關閉印表機的電源。 

2將電源線連接至印表機、接地的配 
電盤或交流電源挿座。 


注音 

爲防止損壞印表機，請僅使用印表機隨 
附的電源線。 


3開啓印表機電源。 

4在印表機預熱後，控制面板顯示幕上 
應會出現 RERDV ( 就緒）的訊息，並 
且就緒指示燈亦應持續亮起。如果顯 
示幕上沒有出現 RERDV 訊息，請參閱 
線上使用指南中的解決問題章節。 
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步驟 10. 更換控制面板說明卡（選購) 




如有必要，請使用以下程序安裝適用於 
您語言的控制面板說明卡。 

1找出印表機出紙槽中的控制面板說 
明卡（這些說明卡在裝運過程中可 
能已經移動）。 

2如有必要，請取出目前安裝在印表 
機上的說明卡： 

a 打開印表機的頂蓋。 

b 將細薄的硬物挿入説明卡邊緣下 
方，然後向上提起説明卡，直至 
它脫離。 

c 合上頂蓋。 


3將所需的控制面板說明卡置於控制 
面板上，然後將其卡入到位。 
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步驟 11. 組態控制面板顯示幕語言（選項） 

根據預設値，印表機上的控制面板將以英文顯示訊息。如有必要，您 
可以將印表機設定爲以支援的其他語言來顯示訊息與列印組態頁。 

1關閉印表機的電源。 

2在開啓印表機電源時按住 〔選擇〕。 

3在 LED 顯示幕中出現 SELECT LANiSUnSE ( 選擇語言）時，鬆開 〔選 
揮〕。 

4在印表機起始完之後， LED 顯示幕中將會出現 LHHGUfiGE = ENGLISH 
(語言=英文）。 

5在顯示幕中出現 LRHGLIflGE = ENGLISH 時，按下 〔-數値+〕 以捲 
動可用的語言。 

6按下 〔選擇〕 以將所需語言儲存爲新的預設値。 

7按下 〔列印〕 以返回 RERDV 。 

8要啓動您所選擇的新語言，請關閉印表機電源，然後再開啓。 

9 LED 顯示幕文字即應以選定的語言顯示。 
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步驟 12. 連接印表機電纜 


HP LaserJet 5100印表機包括一個介面： IEEE -1284 並列埠。 

HP LaserJet 5100 tn 與 5100 dtn 印表機亦包括配備附加快速乙太網路 
(10/100 Base - TX ) 連接埠的 HP Jetdirect 列印伺服器。 


10/100 Base-TX 電纜與 
RJ -45 連接庳 



圖7 介面連接庳 
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連接並列電纜 




爲確保可靠性，請使用 IEEE -1284 雙向 
並列電纜（這些電纜已清楚地標明 
「 IEEE -1284 j 字樣）。僅 IEEE - 1284電 
纜支援印表機的所有進階功能。 


注音 

請確保已關閉印表機的電源。 


1將並列電纜連接至並列埠。 

2將線夾卡入定位，以將電纜固定至 
印表機。 

此電纜應該很容易安装。如果難以 
安装，請檢查電纜方向是否正確。 

3將電纜的另一端連接至電腦上正確 
的連接器。 


註 

請參閱線上使用指南，以獲得有關訂購 
兩公尺或三公尺 IEEE - 1284並列電纜的 
資訊。 
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連線至快速乙太網路 （10/100 Base - TX ) 

請使用 RJ -45 連接埠將印表機連線至快速乙太網路 （10/ lOOBase - TX ) 
(此連接埠僅在 HP LaserJet 5100 tn 與5100 dtn 印表機上提供）。 


注意 在連接至 RJ -45 連接埠之前，請確保已關閉印表機的電源。 



圖 8 連線至 Ethernet 10 Base-T 網路 

• 將雙絞線網路電纜連接至 HP Jetdirect 列印伺服器卡上的 RJ -45 
連接埠。 

• 將電纜的另一端連線至網路。 

註 要使連接成功，在開啓印表機電源時連接埠上的1〇或1〇〇 LED 應會 

亮起。如果 LED 沒有亮起，則列印伺服器無法連線至網路。要獲得更 
多資訊，請參閱線上使用指南中的解決問題章節。 
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步驟 13. 測試印表機 



-數■ + 

C 





5 



請列印組態頁以確保印表機正常操作。 

1確保印表機已開啓且顯示幕上出現 
RERDV 訊息。 

2按下 〔功能表〕， 直至顯示幕顯示 
: [ NF : ORMR_nOH MENU ( 弯訊功能 
表）。 


3 按下 〔項目〕 ，直至顯示幕顯示 
PR ]: 卜.1丁 CONFIGURBTKlH (歹 U 印組 
態）。 ' 

4 按下 〔選擇〕 以列印組態頁。 

5 組態頁會顯示印表機的目前組態。 


註 

對於 HP LaserJet 5100 tn 與5100 dtn 
印表機， Jetdirect 網路組態頁亦將鲁 
列印。 
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步驟 14. 安裝列印軟體 


印表機隨附的光碟中提供了列印軟體。您必須安裝此光碟上的印表機 
驅動程式，才能充分利用印表機的功能。另外，此光碟上亦提供了印 
表機的線上使用指南。 

如果您的電腦沒有 CD-ROM 光碟機，但您可存取一個光碟機，則您可以 
將光碟複製到磁片，以在電腦上安装。 

您可透過網際網路 http :// www . hp . eom / support / l 15100 獲得最新的 
印表機驅動程式。根據使用 Microsoft ® Windows ® 的電腦之組態，印 
表機軟體安裝程式會自動檢查電腦是否可以透過存取網際網路以獲取 
最新的軟體。 


網路軟體 


您可使用以下軟體與公用程式來管理網路列印。 

HP Web Jetadmin (Windows) 

HP Web Jetadmin 可讓您使用瀏覽器在內部網路中管理 HP Jetdirect 
連接的印表機。 HP Web Jetadmin 是以瀏覽器爲基礎的管理工具，應僅 
安裝在網路管理員的電腦上。它可以在多種系統上安裝與執行。 

要下載最新版本的 HP Web Jetadmin 並獲得最新的主機系統支援清 
單，言青在 http : / / www . hp . com / go/web jetadmin 上瀏覽 HP 線上貼心 
服務。 

HP LaserJet 公用程式 (Mac OS) 

HP LaserJet 公用程式可讓您控制驅動程式中沒有提供的功能。請使用 
圖示螢幕來選擇印表機功能並完成印表機的工作，如下所述： 

• 自訂印表機控制面板訊息 

• 爲印表機命名、將其指定至網路上的某一區域、下載檔案與字型以 
及變更大多數印表機設定値 
• 設定印表機的密碼 

• 透過電腦鎖定印表機控制面板上的功能，以防止未經授權的存取 
( 請參閱印表機軟體說明） 

• 組態與設定印表機以進行 IP 列印 
• 起始磁碟或快閃記憶體 

• 管理隨機存取記憶體 （ RAM ) 、磁碟記憶體或快閃記憶體中的字型 
• 管理列印工作保留功能 
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H _ HP LaserJet 公用程式不支援韓文、日文、簡體中文與繁體中文。 

請參閱 HP LaserJet 公用程式説明，以獲得更多資訊。 

UNIX 

用於 UNIX ® 的 HP Jetdirect 印表機安裝程式是用於 HP - UX ® 與 Sun 
Solaris 網路的簡單印表機安裝公用程式。您可以透過 HP 線上貼心服 
矛务 ht tp : / Zwww . hp . com / support/net print ing ~h 載該程式 0 


Linux 

使用圖形列印對話 （ GPR ) (用於 LPR 網路的列印對話）可支援透過 
Linux 列印。對於 PostScript ® 列印工作， GPR 將使用印表機 
PostScript 印表機描述 （ PPD ) 檔與印表機進行通訊並啓用印表機功 
能。 

目前，執行 Red Hat 6.2 且已安裝 X window 桌面（如 KDE ) 的電腦 
上可完全支援 GPR 列印。但是，其他類型的 Linux 亦可能成功使用 
GPR 列印。 


要獲得更多有關將 Linux 與 HP 印表機配合使用的資訊，請瀏覽 
http :// hp . sourceiorge.net ° 

安裝 Windows 列印軟體 

1關閉所有正在執行的應用程式。 

2將光碟放入 CD - ROM 光碟機。 

根據電腦組態，安裝程式可能會自動啓動。如果安裝程式未自動啓 
動，請完成以下步驟： 
a 依次按一下 開始 與 執行。 

b 在指令行方塊中鍵入 D:\SETUP (或適當的磁碟機目録代號），然 
後按一下 確定。 

3按照電腦螢幕上的指示進行。 

註 如果您要測試軟體安装，請選擇安裝程式快結束時的選項，該選項可 

讓您列印測試頁。 
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安裝 Macintosh 列印軟體 

1 在印表機上列印組態頁與 Jetdirect 網路組態頁，以確定印表機的 
IP 位址、 AppleTalk 印表機名稱以及印表機所處的區域 （ 如果有的 
話）。（要獲得更多有關列印組態頁的資訊，請參閱第66頁「步 
驟 13. 測試印表機」。） 

2結束所有開啓的應用程式。 

3將光碟放入 CD - ROM 光碟機。 

4連按兩下安裝程式圖示並按照螢幕上的指示進行。 

5如果您使用的是 Mac 0S 8.6 至 Mac 0S 9.2 ，請完成步驟 6 至 11 。 

-或者- 

如果您使用的是 Mac OS X ，請完成步驟 12 至 16 。 

Mac 0S 8.6 至 Mac 0S 9.2 

6開啓蘋果清單中的選擇週邊。 

1 按一下 Apple LaserWriter 圖像。如果沒有該圖像，請與您的 
Macintosh 經銷商聯絡。 

8如果您在一個多區域的網路上，請在 AppleTalk 區域框中選擇印表 
機所處的區域 （ 區域列於步驟1所列印的組態頁中）。 

9連按兩下所需的印表機。螢幕上應會出現一個圖像。 

10選擇「背景列印」選項。如果您要在列印工作的同時在電腦上エ 
作，請選擇開啓。 

11按一下左上角的關閉框以關閉選擇週邊。 

Mac OS X 

12開啓列印中心，然後按一下新增印表機（列印中心位於硬碟的「應 
用程式」檔案夾之「公用程式」檔案夾中）。 

13如果您使用的是 AppleTalk 網路，請在快顯式清單中選擇 

AppleTalk 。 

-者- 

如果您使用的是 LPR 網路，請在快顯式清單中選擇 使用 IP 的 LPR 
印表機，然後鍵入印表機的 IP 位址 （ 印表機的 IP 位址列於步驟1 
所列印的 Jetdirect 網路組態頁中）。 

14如有必要，請選擇「區域」 （ 「區域」列於步驟1所列印的組態 
頁中）。 

15在列表中選擇所需的印表機，然後按一下新增。印表機名稱旁邊鲁 
出現一個點，表示此印表機是現在的預設印表機。 

16按一下左上角的紅色按鈕以關閉列印中心。 
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步驟 15. 確認印表機安裝 


確認安裝是否成功完成的最簡單方法就是透過軟體應用程式列印一份 
文件。 


1開啓您選擇的軟體應用程式，然後開啓或建立一份簡單的文件。 

2選擇軟體應用程式中的列印指令。 （ 一般而言，您可依次按一下檔 
案與列印， 以選擇此指令。）螢幕上將會出現軟體應用程式的 列印 
對話方塊。 


3確保正確的印表機名稱出現在 列印 對話方塊中。 
4列印文件。 


如果文件列印出来，則表示安裝已完成。如果甚麼也沒列印出来或文 
件無法正確列印，請參閱線上使用指南中的解決問題章節。 

恭喜您，印表機安裝已完成！ 
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惠普科技有限保固聲明 


HP 產品 


有限保固期限 


HP LaserJet 5100系列印表機 1年，退回 HP 


1 HP 向其産品的最終使用者-客戶保證，自購買日起的以上指定期 
限内， HP 硬體與附件在材料與成品上沒有缺陷。如果 HP 在保固期 
內獲悉此類缺陷， HP 可選擇決定維修或更換證明確有缺陷的產 
品。所更換的產品可能是全新的或在效能方面與全新的產品相似的 
同類産品。 

2在正常安裝與使用的情況下， HP 保證自購買日起的以上指定期限 
内， HP 軟體不會因材料與成品的缺陷而無法執行其程式指令。如 
果 HP 在保固期内獲悉此類缺陷， HP 將更換由於這類缺陷而未能執 
行程式指令的軟體。 

3 HP 並不保證 HP 產品的作業不會中斷或完全無錯。如果 HP 無法在 
合理的時間內按照保固中的情況維修或更換產品，客戶將具有在立 
即退回産品之後按照購買價格獲得退款的權利。 

4 HP 產品可能包含再製零件，其效能與新零件完全相等或可能曾被偶 
爾使用過。 

5本保固不適用於由以下原因所引起的缺陷： （ a ) 不正確或不適當的 
維護或校準； （ b ) 使用非 HP 提供的軟體、介面、零件或耗材； （ c ) 
未經授權的修改或使用不當； （ d ) 在不符合產品操作規格的情況下 
作業或 （ e ) 場地準備或維護不當。 

6在地方法令允許的範圍内，以上保固聲明是唯一專有的。不論是書面或 □ 
頭承諾， HP 不作其他明示或暗示性的保固，並特別否認有關銷售合適性、 
品質滿意度以及適合特定用途之暗示性保固或條件。 某些國家或地區、 

州或省份並不允許暗示保固有效時間的限制，因此以上限制或排除 
情況可能不適用於您。本保固賦予您特定的法律權利，您亦可能擁 
有其他權利，這些權利可能會因國家或地區、州或省而異。 

7 HP 有限保固在 HP 提供本產品支援服務與 HP 曾經銷售本產品的國 
家或地區皆有效。您享有的保固服務等級可能因當地標準而異。若 
有某種產品基於法律或法規原因而不適合在某個國家或地區使用， 
HP 將不會改動其產品的外形、結構或功能以使其可在該國或地區 
使用。 

8在地方法令允許的範圍内，本保固聲明中的補償為您唯一專有的補償。除 
上述任何情況下， HP 或其供應商對由於本資料的使用而引起的直接、特 
殊、偶發或引發的損害槪不負責（包括營利或資料損失）；不論這是基於 

合同、侵權或其他法律理論。 某些國家或地區、州或省並不允許排除 
或限制偶發或引發的損害，因此以上限制或排除情況可能不適用於 
您。 

除了法律允許的範圍外，本聲明中包含的保固條款不得拒絶、限制或修改，並 

且只要您購買 HP 産品，就賦予這些法定權利。 
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碳粉匣使用壽命的有限保固 


HP 保證其碳粉匣在使用壽命（在 HP 碳粉用盡之前）中不會有材料與 
成品上的缺陷。 

在您看到列印的頁面上出現褪色或色彩太淺，或（如果適用）您的印 
表機顯示碳粉不足訊息時，表示 HP 碳粉已用盡。 HP 可選擇決定更換 
證明確有缺陷的産品，或按原購買價格退款。 

本保固不適用於重新塡裝碳粉、碳粉用盡、濫用、使用不當或以任何 
方式擅自變更的碳粉匣。 

本有限保固賦予您特定的法律權利。您亦可能擁有其他權利，這些權 
利可能會因州、省、國家或地區而異。 

在適用的法律允許的範圍内，不論是根據本保固或其他理論基礎，惠 
普科技對任何偶發、引發、特殊、間接、懲罰、或懲戒性損壞或者營 
利損失，槪不負貴。 

如果您的産品確有缺陷，請退回購買處並附上書面的問題説明。 


72入門指南 


ZHTW 




法規資訊 


FCC 規章 

本設備經測試證明符合 FCC 規則第15部份中關於 B 級數位裝置的限 
制規定。這些限制規定的宗旨，是爲了針對在住宅區安裝時所造成的 
有害干擾，提供合理的保護措施。本設備會產生、使用並散發射頻能 
量。如果未遵照指示安裝與使用本設備，可能會對無線電通訊造成有 
害干優。但是，這並不保證在個別的安裝中不會產生干擾。如果本設 
備確實會對無線電或電視接收造成有害干擾 （ 可透過關閉與開啓設備 
電源來判斷），我們建議使用者嘗試以下一種或多種方法來排除干 
優： 

• 重新調整接收天線的方向或位置。 

• 將設備與接收器之間的距離拉遠。 

• 將設備連接至與接收器電路相異的電源挿座上。 

• 向您的經銷商或經驗豐富的無線電/電視技術人員查詢。 


註 未經 HP 明確同意擅白變更或修改印表機，可能會導致使用者失去操作 

此設備的權利。 

您需要使用屛蔽介面電纜以符合 FCC 規則第15部份的 B 級限制規 
定。 


環保產品管理計劃 


保護環境 

惠普科技致力於提供符合環保要求的優質產品。本産品在設計上具有 
多種屬性，可將對環境的影響降至最低。 

臭氧產生 

本產品不會產生可感覺到的臭氧（〇 3 )。 

能源消耗 


印表機處於 PowerSave ( 省雷）模式時，能源消耗量會大幅度下降， 
這樣可節省自然資源，亦可節省金錢，並且不會對本印表機的高效能 

產生任何影響。 本産品符合 Energy Star ® 計劃的要求，此為一項鼓勵開發節 
省能源辦公產品的自願計劃。 
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Energy Star ( 能源之星）是美國環保局在美國 
的註册服務商標。作爲 Energy Star® 的夥伴， 
惠普科技確定本産品符合 Energy Star® 的能源 
效率標準。要獲得更多資訊，請瀏覽 



紙張使用 

雙面列印附件與 N 頁縮印功能（在一張紙上列印多個頁面）可減少紙 
張使用量並減少對自然資源的需求。要獲得更多有關這些功能的資 
訊，請參閱線上使用指南。 

塑料 

超過25克的塑料零件均標有符合國際標準的標記，便於在產品報廢時 
識別可回收再用的塑料零件。 

HP LaserJet 列印耗材 

在許多國家或地區，本產品的列印耗材 （ 例如，碳粉匣）均可透過 HP 
列印耗材退回與回收計劃 （HP Printing Supplies Returns and 
Recycling Program ) 退回 HP 。 在超過 48 個國家或地區中，都具有此 
項簡便的免費回收計劃。每個新的 HP LaserJet 碳粉匣與耗材包装均 
隨附多種語言的計劃資訊與指示。 

HP 列印耗材退回與回收計劃資訊 

自1990年以来， HP 列印耗材退回與回收計劃已回收了四千七百多萬 
個用過的 HP LaserJet 碳粉匣。如果沒有這項計劃，這些碳粉匣可能 
已被丟棄在世界各地的垃圾處理廠。這些 HP LaserJet 碳粉匣與耗材 
被收集起来，然後成批裝運給我們的資源回收協力廠商，由它們分解 
處理。經過全面的品質檢查之後，挑選出來的零件被回收再用於新的 
碳粉匣。剩下的材料則分類並轉換爲原材料，供其他行業製造各種有 
用的產品。 

在美國境内退回 

爲更有效地退回使用過的碳粉匣與耗材，以減少對環境造成的污染， 
HP 鼓勵使用成批退回。您只需將兩個或多個碳粉匣捆在一起，然後貼 
一張包裝中隨附的預付郵資且預先塡妥地址的 UPS 標籤即可。要獲得 
更多資訊，在美國，請致電 （1) (800) 340-2445 或瀏覽 HP 列印耗材 
退回與回收計畫 lj | g 站： http : / / www . hp . com / go / recvcle 。 

在美國以外地區退回 

美國以外的客戶請致電當地的 HP 銷售與服務辦事慮，或瀏覽 
http :// www . hp . com / go / recvcle 網站，以獲得有關使用 HP 列印耗 
材退回與回收計劃的更多資訊。 
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紙張 

本產品可以使用符合 HP LaserJet 印表機系列列印紙材指南中所列規 
格的再生紙。請參閱線上使用指南以獲得訂購資訊。本產品亦可使用 
符合 DIN 19309規格的再生紙。 

材料限制 

本產品不含多餘的汞。 

本產品不含電池。 

本 HP 産品的焊料中不含鉛。 

要獲得回收資訊，您可以瀏覽 http :// www . hp . com / go / recvcle 或與 
您當地的有關機構或電子工業聯盟聯絡 ( http :// www . eiae . org ) 。 

材料安全資料單 

您可從 HP LaserJet 耗材網站 ( http : // www . hp . com / go / msds ) 獲取 
材料安全資料單 （ MSDS ) 。 

延長保固 

HP 支援服務合約 （HP SupportPack ) 提供 HP 硬體產品與所有 HP 提 
供的内部元件之保固。硬體維護期限爲三年，自 HP 産品購買日期算 
起。客戶必須在購買 HP 產品後的180天內購買 HP 支援服務合約。 
要獲得更多資訊，請與 HP 貼心服務聯絡。請參閱印表機包裝盒中的支 
援傳軍。 

備用零件與耗材的供應 

本產品停止生產之後至少5年内， HP 仍會繼續供應備用零件與耗材。 


更多資訊 

有關以下方面的 HP 環保計劃資訊： 

• 用於本 HP 產品與許多 HP 相關產品的產品環保槪況單 

• HP 的環保承諾 

•HP 的環保管理系統 

•HP 的報廢產品退回與回收計劃 

• 材料安全資料單 

g 青瀏覽： http : // www . hp . com / go/environment 或 
http :/ /www . hp . com / hpinfo/communitv / environment 
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一致性聲明 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 


Manufacturer’s Name: 
Manufacturer’s Address: 

Declares that the product 
Product Name: 


Hewlett-Packard Company 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

LaserJet 5100 Series 


Model Number (s): Q1860A, Q1861A, Q1862A 

Including accessories: Q1864A, Q1865A, Q1866A 

Product Accessory: All 


Conforms to the following Product Specifications: 

Safety: IEC 60950:1991+A1 + A2 + A3 + A4 / EN 60950: +A1 + A2 + A3 + A4 + A11 

IEC 60825-1:1993 + A1 / EN 60825-1 + All Class 1 Laser/LED Product 

EMC: CISPR 22:1993+ A1 +A2/EN 55022:1994 + A1 + A2 Class B* 

EN 61000 -3-2:1995/A14 
EN 61000 -3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2 / ICES-003, Issue 3 
AS/ NZS 3548:1995 + A1 + A2 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC and the Low Voltage 
Directive 73/23/EEC, and carries the CE-Marking accordingly. 

1. The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

2. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: 
(1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation 

*The product includes LAN (Local Area Network) options. When the interface cable is attached to LAN 
connectors, the product meets the requirements of EN 55022 Class A in which case the following applies: 
Warning: This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference 
in which case the user may be required to take adequate measures. 

3. The model number may include an additional suffix letter "R". 

Boise, Idaho USA 
20 December 2001 


Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, 

Victoria 3130, Australia 


European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH, Department 
HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger StralBe 130, D- 71034 Boblingen 
(FAX:+49-7031-14-3143) 

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 

83707-001 5 (Phone: 208-396-6000) 
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電力規格 


警告！ 電力要求根據印表機銷售地區的數値而定。請勿變動操作電壓。否則 

可能會損壞印表機，並使產品保固失效。 



110伏特機型 

220伏特機型 

電力要求 

100-127 V (+/-10%) 

220-240 V (+/-10%) 


50/60 Hz (+/-2 Hz) 

50/60 Hz (+/-2 Hz) 

標準産品的建議 
最低電路容量 

7.5 安培 

3.5 安培 

平均耗電量（瓦 

• 列印 （22 PPM) : 467 W 

• 列印 （22 PPM) : 465 W 

特）- 

• 待命： 33 W 

• 待命： 30 W 

LaserJet 5100 

• PowerSave ( 省電）： 

20 W 

•關閉 ： 〇 W 

• PowerSave : 23 W 

• 關閉： 〇 w 


數値隨時可能變更，請瀏覽 http :// www . hp . eom / support / l 15100 以 
獲得最新資訊。 

PowerSave 預設啓動時間爲30分鐘。 


聲音排放 

數値隨時可能變更，請瀏覽 http://www.hi3.eom/sui3Dort/l i 5100 以 
獲得最新資訊。 

噪音強度等級 

依據 ISO 9296聲明 

列印 （22 PPM ) L WA(1 = 6.8 Bels ( A ) 〔68 dB ( A )〕 

PowerSave L WAd = 4.4 Bels ( A ) 〔44 dB ( A )〕 

SPL -旁觀者位置 

依據 ISO 9296聲明 

列印 （22 PPM ) L pAm = 53 dB ( A ) 

PowerSave L pAm = 32 dB ( A ) 
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安全聲明 

雷射安全聲明 

美國食品與藥物管理局 （ U . S . Food and Drug Administration ) 的裝 
置與放射線防護中心 (Center for Devices and Radiological Health , 
CDRH ) 對於自 1976 年 8 月 1 日起製造的雷射產品實行了一些條例。 
在美國銷售的產品必須符合這些條例規定。根據1968年的健康與安全 
輻射控制法令，本印表機由美國保健福利部 （ U . S . Department of 
Health and Human Services , DHHS ) 的幅射效能標準 （Radiation 
Performance Standard ) 部門認證爲「一級」雷射產品。由於本印表機 
内的輻射已完全限制於防護機架與外殼之内，在使用者正常作業的任 
何階段均不會出現雷射光束洩漏。 


警告！ 除本使用指南中指定的操作外，其他任何控制、調整或執行程序均有 

可能讓您受到有害輻射。 


加拿大 D 0 C 規章 

符合加拿大 EMC B 級要求。 

«Conforme a ia classe B des normes canaaiennes de 
compatibilite electromagnetiques. « CEM».» 


EMI 聲明（韓國） 


人卜吾对 L 暇 ( B 苷フ I フ I ) 

〇|フ|フ|芒叫适早号2豆 S 入は〖迓钊 g 岧晉岜各 
フ|フ|至人 1,苧フ1人 I 勻 oil 人1さ音#兑吞入 I 勻训人 1 
人卜吾暂令 Si 会し1[卜. 


VCCI 聲明（日本) 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCC I ) の基準 
に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますが、この装置がラジオや亍レビジョン受信機に近接して 
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 
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芬蘭雷射聲明 

LASERTURVALLISUUS 

LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 5100, 5100 tn ， 5100 dtn -laserkirjoitin on kayttajan 
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa 
kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 
(1993) mukaisesti. 

VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa maimtulla tavalla 
saattaa altistaa kayttajan turvallisuusluokan 1 ylittavalle 
nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning 
specificerats, kan anvandaren utsattas for osynlig laserstraining, 
som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet 5100, 5100 tn ， 5100 dtn -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja 
huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan 
kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO ! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle 
lasersateilylle laitteen ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, 
utsattas anvandaren for osynlig laserstraining. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 


ZHTW 
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hp LaserJet 5100、5100 tn、 
および5100 dtn シリーズ 
プリンタ 


セットアップガイド 




© Copyright Hewlett-Packard 
Company 2002 

All Rights Reserved . 著作権 
法で認められている事項を除 
いて、事前の書面による許可 
無しに複製、改作、翻訳する 
ことを禁止します。 

出版物番号 
Q 1860-90914 


初版、2002年5月 


保証 

この文書に記載されている情 
報は、予告なく変更されるこ 
とがあります。 

Hewlett-Packard 社は、この 
文書に記載されている情報に 
ついて、いかなる保証も提供 
しません。 

Hewlett-Packard 社は、特定の 
目的のための商品性や適合性 
についての黙示的保証に対す 
る責任をここに拒否します。 

Hewlett-Packard 社は、この 
情報の頒布または使用に関わ 
る直接、間接、付随、結果的 
な損害、あるいはその他の申 
し立てられた損害に対して一 
切責任を負いません。 


商標に関して 

Energy star および Energy Star 
ロゴは、米国環境保護局の米 
国における登録済み サービス 
マークです。 

すべての hp 9000コンピュー 
夕上の HP-UX Release 10. 20 
以降、および Release 11.00 
以降 （32 ビット構成および64 
ビット構成の両方）は 、 Open 
Group UNIX 95製品です。 

Microsoft 、 および Windows 
は、米国における Microsoft 
Corporation の登録商標です 0 

PostScript は 、 Adobe Systems 
Incorporated の商標です。 

UNIX は Open Group の登録商 
標です。 


Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714 




はじめに 


hp LaserJet 5100シリーズプリンタをご購入いただきありがとうご 
ざいます。このプリンタは以下の3種類の構成で販売されています 
(国によっては販売されていない製品があります）。 



hp LaserJet 5100 プリンタ 

hp LaserJet 5100プリンタ（製品番号： Q 1860 A ) は、印刷速度22 ppm 
(ページ/分）のレーザープリンタです。100枚収納の多目的トレ 
イ x 1、250枚収納のトレイ x 2、16 MB のメモリが標準装備されて 
います。ワークグループでの使用に合わせて設計されており、 A 3 お 
よび279 x 432腦 （11 x 17インチ）までの用紙にフルブリードイ 
メージを印刷できます。 



hp LaserJet 5100 tn プリンタ 

hp LaserJet 5100 tn プリンタ（製品番号： Q 1861 A ) は、印刷速度 
22 ppm のレーザープリンタです。100枚収納の多目的トレイ x 1、 
250枚収納のトレイ x 2、500枚収納のトレイ x 3、32 MB のメモリ、 
高速 Ethernet (10/100 Base - TX ) ネットワーク接続用の hp Jetdirect 
プリントサーバが標準装備されています。ネットワークユーザー向 
けに設計されており、 A 3 および279 x 432腿 （11 x 17インチ）ま 
での用紙にフルブリードイメージを印刷できます。 



hp LaserJet 5100 dtn プリンタ 

hp LaserJet 5100 dtn プリンタ(製品番号： Q 1862 A ) は、印刷速度 
22 ppm のレーザープリンタです。100枚収納の多目的トレイ x 1、 
250枚収納のトレイ x 2、500枚収納のトレイ x 3、32 MB のメモリ、 
高速 Ethernet (10/100 Base - TX ) ネットワーク接続用の hp Jetdirect 
プリントサーバ、リモートプリンタ管理用の内蔵 Web サーバ DIMM 、 
両面印刷ユニットが標準装備されています。ネットワークユーザー 
向けに設計されたプリンタです。 A 3 および279 x 432誦 （11 x 17 
インチ）までの用紙にフルブリードイメージを印刷できます。 


このガイドに記載した図は、特に指定しない限り、 h D LaserJet 5100 
をモデルにしています。 
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インス I -ールのチェツクリスト 


このガイドでは、新しいプリンタをセットアップおよびインストー 
ルする方法を説明します。以下の項目の各手順を順に実行すること 
によって、インストール作業を適切に進めることができます。 


プリンタの開梱 

手順！〜4 

プリンタの設置および接続 

手順5〜13 

印刷用ソフトウェアのインス 
トール 

手順14 

プリンタの設定の確認 

手順15 
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★通気スペース 

図 1 hp LaserJet 5100プリンタの寸法（平面図および側面図） 


手順1:プリンタ設置場所の準備 

プリンタのサイズ 

139. 8 cm 
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れ 7. 3 cm 
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139. 8 cm 


30. 3 cm 


図 2 hp LaserJet 5100 tn / 5100 dtn プリンタの寸法（平面図および側面図） 
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139. 8 cm 


プリントカートリッジ未装着時のプリンタ重量 

• hp LaserJet 5100プリンタ： 23 kg (50 ポンド） 

• hp LaserJet 5100 tn プリンタ (500 枚収納用紙フィーダ取り付け 
時）： 34 kg (75 ポンド） 

• hp LaserJet 5100 dtn プリンタ（両面印刷ユニットおよび500枚 
収納用紙フィーダ取り付け時）： 52 kg (114 ポンド） 
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* 通気スペース 

図3 すべてのアクセサリを装着した状態（平面図および側面図） 
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プリンタ設置場所の条件 


• 安定した、平らな場所に設置 
してください。 

• プリンタの周囲を空けて配置 
してください。特に、プリン 
夕の左側に60 mm 、 右側に 
100誦の通気スペースを確保 
します。 

• 換気のよい清潔な環境。 

• 直射日光があたる場所は避け 
てください。また、アンモニ 
アを基剤とするクリーナーな 
どの薬品が触れないようにし 
てください。 


• 適切な電源（100〜127 V モ 
デルの場合は 10. 5 A 以上、 
220〜240 V モデルの場合は 
5. 3 A 以上）。 

• 安定した環境に設置してくだ 
さい。温度や湿度が急激に変 
わる場所は避けてください。 

• 相対湿度20 %〜80 %。 

• 室温15° 〜 32. 5 °C 
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手順 2 :梱包内容の確認 



プリンタソフトウェアと 
オンライン ユーザーズ ガイド 



電源コード 




両面印刷ユニット 
(デュプレクサ、 
5100 dtn のみに 
付属） 


図4 梱包内容 


注記 プリンタケーブルは付属していません。注文方法については、オン 

ラインユーザーズガイドの第]章をご覧ください （ オンライン 
ユーザーズガイドは、プリンタに付属する CD - ROM に収録されてい 
ます）。 
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手順3:プリンタ内部の梱包材の取リ外し 



2 


_ 



3 




注記 

取り外した梱包材は、すべて保管して 
おいてください。後で必要となる場合 
があります。 


1プリンタ前面のテープをはがします。 

2プリンタ背面のテープをはがします。 

3 トレイ 1 を開き、 ポール 紙の スぺ一 
サとテープを取り除きます。 

4 上部カバーを開けて内部の梱包材 
を取り出します。 
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手順4:プリンタの各部品の位置 


次の図は、プリンタの主な部品の位置と名前を示しています。 


上部排紙ビン 用紙ストッパ 
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手順 5 :アクセサリの取リ付け 

プリンタ用に購入したアクセサリがある場合は取り付けます 
(hp LaserJet 5100 tn および5100 dtn プリンタ用の500枚収納用紙 
フィーダおよびトレイもここで取り付けます）。アクセサリに付属す 
る取り付け手順ガイドに従ってください。 


注記 メモリ、フォント、またはフラッシュ DIMM の各アクセサリの取り付 

けについては、オンラインユーザーズガイドを参照してください。 



hp Jetdirect プ 
リントサーバ 


ハードディスク 
EI 0 力ード 


メモリ、フオン 
卜、またはフ 
ラッシュ DIMM 
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手順 6 :プリントカートリツジの取リ付け 





1プリンタの上部カバーを開きます。 
プリントカートリッジを袋から取り 
出します（袋はカートリッジ保存用 
に保管します）。 


注意 

損傷を防ぐために、プリントカートリツ 
ジを長時間（2、3分以上）光に当てな 
いでください。 


2カートリッジを回転しながら、左右 
に緩やかに振って、カートリッジ内 
のトナーを均等に分散させます。 

カートリッジの端に出ているシーリ 
ングテープのタブの位置を確認しま 
す。タブがカートリッジから外れる 
まで、静かにタブを前後に折り曲げ 
ます。 

次のページに続く 
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4 タブをしっかりつかみ、 テープが 
カートリツジから完全に外れるま 
で、まっすぐ引き出します。テー 
プに付着している黒いトナーに触 
れないよう注意してください。 


注記 

タブがテープから外れた場合は、テー 
プをつかんで引き出してください。 


注記 

トナーが衣服に付いた場合は、乾いた 
布で拭き取り、冷水で洗濯してくださ 
い。お湯を使うと、トナーが布に染み 
着きます。 


5 カートリッジを図の矢印の方向に 
向け、プリンタに差し込みます。 
カートリッジをプリンタの奥まで 
挿入し、上部カバーを閉じます。 


注記 

プリントカートリッジをプリンタにう 
まく挿入できない場合は、梱包材をす 
ベて取り除いたかどうかを確認します。 
また、プリンタ内部の紙詰まりアクセス 
プレート（緑色の取っ手があるプレート） 
が下側にあることを確認します。 
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手順7 :トレイ2への用紙のセット 



1プリンタからトレイ2を引き出し、 
トレイカバーを開きます。 

2ポール紙の栖包材とテープを取り 
除きます。 

3トレイ内のダイヤルを回して正し 
い位置に設定し、プリンタが用紙 
のサイズを正しく読み取れるよう 
にします。トグルスイッチを切り 
替えると、大きなサイズに合わせ 
ることができます。 


注記 

トレイにセツトする用紙のサイズに合 
わせて、トレイ内のダイヤルで用紙サ 
イズを設定する必要があります。設定 
したサイズが一致しない場合、紙詰ま 
り やその他の エラーが 発生することが 
あります。 


ダイアルを設定するとプリンタのセン 
サーが調整されます。トレイ内のガイ 
ドは調整されません。 


4青い色の後部ガイドの位置を変え 
るには、後部ガイドをトレイ正面 
の方向に傾けて取り外します。 

5セットする用紙のサイズに合わせて 
後部ガイドの位置を調整します。ガ 
イドをトレイの正面に向けて少し傾 
けながら、対応する穴に差し込み 
ます。カチッと音がして固定され 
るまで、後部ガイドを垂直方向に 
起こします。 

次のページに続く 
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6 使用する用紙のサイズに合わせて 
両側の青いガイドを調整します。 

7 トレイに用紙をセットします。 

8 トレイの中で、用紙の四隅が平ら 
になっており、用紙がガイドの夕 
ブの下に収まっていることを確認し 
ます。 


9 トレイカバーを閉じ、トレイをプ 
リンタに挿入します。 


注記 

カスタムサイズの用紙をセットして印刷 
する手順については、オンラインユー 
ザーズガイドを参照してください。 
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手順8 :トレイ1への用紙のセット 
(オプション） 


トレイ1は、最高100枚の用紙、約10 
枚の封筒、または20枚のインデックス 
カードを セツ トできる多目的トレイです。 


注記 

プリンタのコントロールパネルでトレイ 
1の設定を変更しない限り、トレイ1に 
セットされた用紙が最初に印刷されま 
す。使用するトレイの順序を変更する 
方法については、オンラインユーザー 
ズガイドを参照してください。 

1ドアの中央上部を引き下げ、トレイ 
1を開きます。カチッと音がして 
固定されるまで、トレイの延長部 
を引き出します。 


2用紙が229腿より長い場合は、卜 
レイの2番目の延長部を開きます。 

3使用する用紙のサイズに合わせて 
ガイドを調整します。 

4用紙をセットします。ガイドの夕 
ブの下に用紙が収まっていること 
を確認します。 

• レターサイズまたは A 4 サイズ 
の用紙の場合、ロングエッジ 
( 長辺）をプリンタ側に向けて 
セットします。 

• リーガル、279 x 432 ran (11 x 
17インチ）、または A 3 のサイズ 
の用紙の場合、ショートエッジ 
( 短辺）をプリンタ側に向けて 
セツトします。 


注記 

レターへ ッ ド、封筒、および両面印刷といっ 
た特殊な印刷を行う場合の用紙の向きに 
ついては、オンラインユーザーズガイド 
の関連するトピックを参照してください。 
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手順9:電源コードの取リ付け 



1プリンタ右側の電源スイッチの位置 
を確認します。電源がオフになつ 
ていることを確認してください。 

2電源コードをプリンタに接続し、 
さらに アース 付きの テーブル タップ 
または AC 電源コンセントに接続し 
ます。 


注意 

プリンタの損傷を防ぐため、プリンタ 
に付属する電源コード以外は使用しな 
いでください。 


3 プリンタの電源を入れます。 

4 プリンタのウォーミングアップが終 
わると、コントロールパネルのディ 
スプレイに「インジカノウ」のメッ 
セージが表示され、[印字可]のラ 
ンプが点灯します。「インジカノ 
ウ」のメッセージが表示されない 
場合は、オンラインユ'ーザーズガ 
イドの「問題の解決」の章を参照 
してください。 


98セットアップガイド 


JAM 































手順10:コント ロール パネルカバーの 
変更（オプション） 




必要に応じて、以下の手順に従ってご 
使用の言語に対応するコントロールパ 
ネルカバーを取り付けます。 

1プリンタの排紙ビンにあるコント 
ロールパネルカバーを取り出しま 
す（このカバーは他の場所に梱包さ 
れている場合もあります）。 

2必要に応じて、プリンタに現在取 
り付けられているカバーを外しま 
す。 

a プリンタの上部カバーを開きま 
す。 

b カバーの端の下に薄くて硬いも 
のを差し込み、カバーを引き上 
げて取り外します。 


c 上部カバーを閉じます。 

3目的のコントロールパネルカバー 
をコン トロールパネルの上に合わ 
せて取り付けます（カチッと音がし 
て固定されます）。 
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手順 11 :コントロールパネルの表示言語 
の変更（オプション） 

デフォルトでは、プリンタのコントロールパネルのメッセージが英 
語で表示されます。必要に応じて、表示メッセージとプリンタの設 
定ページの言語に、その他のサポート言語を選択できます。 

1プリンタの電源を切ります。 

2 [選択] を押しながらプリンタの電源を入れます。 

3 LED ディスプレイに 「SELECT LONGUFiGE 」 と表示されたら、 [選択] 
を離します。 

4 プリンタの初期化が終了すると、 LED ディスプレイに 「 LRHGUR 6 E = 
EHGLISH 」 と表ボされます。 

5 ディスプレイに 「 LFW 3 IJRGE = ENGLISH 」 と表示されたら、 [-値 +] 
を押して別の対応言語に変更します。 

6 [選択] を押すと、変更した言語を新しいデフォルト値として保 
存できます。 

7 [スタート] を押すと、「インジカノウ」メッセージに戻ります。 

8 新しく選択した言語が有効にならない場合は、プリンタの電源を 
一度切って入れ直します。 

9選択した言語で LED ディスプレイのテキストが表示されます。 
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手順12 :プリンタケープルの接続 


hp LaserJet 5100プリンタには、 IEEE -1284 パラレルポートイン 
タフ エースが 1つ装備されています。 


hp LaserJet 5100 tn および5100 dtn プリンタには、高速 Ethernet 
(10/100 Base - TX ) ポートを装備する hp Jetdirect プリントサーバ 
も追加されています。 


10/100 Base-TX ケーブル 
および RJ -45 ポート 



図7 インタフエ _ スポ _ 卜 
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パラレルケーブルの接続 




確実に動作させるために、 IEEE -1284 
双方向パラレルケーブルをご使用くだ 
さい （ IEEE -1284 双方向パラレルケー 
ブルには、 「 IEEE - 1284」のマークが明 
示されています）。 IEEE -1284 ケーブル 
のみが、プリンタのすべての高度な機 
能をサポートできます。 


注意 

電源がオフになっていることを確認し 
てください。 


1パラレルポートにパラレルケープ 
ルを接続します。 

2ワイヤクリップを留め、プリンタか 
らケーブルが外れないようにしま 
す。 


ケーブルは、簡単に接続できます。 
うまく接続できない場合は、ケー 
ブルの方向を確認してください。 

3 ケーブルのもう一方の端を、コン 
ピュータの適切なコネクタに接続 
します。 


注記 

2 メー トルまたは3 メートルの IEEE -1284 
パラレルケーブルの入手方法について 
は、オンライン ユーザーズ ガイドを参 
照してください。 
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高速 Ethernet (10/100 Base - TX ) ネットワーク 
への接続 

RJ -45 ポートを使用してプリンタを高速 Ethernet (10/100 Base - TX ) 
ネットワークに接続します （ このポートを利用できるのは 、 hp 
LaserJet 5100 tn および5100 dtn プリンタのみです）。 


注意 RJ -45 ポートに接続する前に、プリンタの電源が切れていることを 

確認してください。 



図8 Ethernet 10 Base - T ネットワークへの接続 

• ツイストペアネットワークケーブルを 、 hp JetDirect プリント 
サーバカードの RJ -45 ポートに接続します。 

• ケーブルのもう一方の端をネットワークに接続します。 


注記 正しく接続できた場合は、プリンタの電源を入れると、ポートの10 

または100 LED が点灯します。 LED が点灯しない場合、プリントサー 
バをネットワークに接続できません。 詳細については、オンライン 
ユーザーズガイドの問題解決方法を参照してください。 
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手順 13 :プリンタのテスト 



印字可データ 注意 

cr> cr> 




4 《席 


e S 可 B 



-f + 

ジョブの ^ — ^ 

キャンセル aw 

O ePo 



設定ページを印刷し、プリンタが正し 
く動作することを確認します。 

1プリンタに電源が入っており、 
「インジカノウ」メッセージが表 
示されていることを確認します。 

2 画面に「ジョウホウ メニュー」 が 
表示されるまで、 [メニュー] を押 
します。 

3 画面に「セッテイノインサツ」が 
表示されるまで、 [項目] を押しま 
す。 

4 [選択] を押すと、プリンタの設定 
ページが印刷されます。 

5 設定ページには、プリンタの現在 
の設定が示されます。 


注記 

また 、 hp LaserJet 5100 tn および 
5100 dtn プリンタでは、 Jetdirect ネッ 
トワーク設定ページも印刷されます。 
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手順 14 :印刷用ソフトウェアのインス 
卜ール 

プリンタ付属の印刷用ソフトウェアが CD-ROM に収録されています。 
プリンタの機能を有効活用するためには、 CD-ROM のプリンタドライ 
バを必ずインストールしてください。さらにこの CD-ROM には、プリ 
ンタのオンラインユーザーズガイドも含まれています。 

CD-ROM ドライブがないコンピュータの場合は、 CD-ROM ドライブがあ 
る他のコンピュータで CD-ROM のソフトウェアをフロッピーディス 
クにコピーし、そのフロッピーディスクからインストールしてくだ 
さい。 

最新のプリンタドライバをインターネット上の 
http :// www . hr ). com / support/I i 5100 から取得できます。 Microsoft ® 
Windows ® コンピュータの設定によっては、プリンタソフトウェアの 
インストールプログラムは、最新のソフトウェアを取得するため、 
インターネットへのアクセスが可能かどうかを自動的に調べます。 

ネットワーク用のソフトウェア 

次のソフトウェアおよびユーティリティを使用してネットワーク印 
刷を管理します。 

hp Web Jetadmin (Windows) 

hp Web Jetadmin を使用することによって、ブラウザでイントラネッ 
卜上の hp Jetdirect 接続プリンタを管理できます。 hp Web Jetadmin 
はブラウザベースの管理ツールです。このツールはネットワーク管 
理者のコンピュータ以外にはインストールしないでください。さま 
ざまなシステムにインストールして実行できます。 

hp Web Jetadmin の最新バージョンのダウンロー ドについて、および 
サポート対象のホストシステムの最新リストについては、 hp カスタ 
マケアオンライン http :// www . .1 pn . hp . com / Ko/ffebjetadmin をご fc 
ください。 
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hp LaserJet ユーティリティ (Mac OS) 

hp LaserJet ユーティリティを使うと、ドライバにはない機能をコン 
トロールできます。グラフィカルな画面を通じてプリンタの機能を 
選択し、以下のような処理をプリンタで実行できます。 

• プリンタのコントロールパネルメッセージをカスタマイズします。 

• プリンタに名前を付けてネットワーク上のゾーンに割り当てた 
り、ファイルやフォントをダウンロードしたり、プリンタ設定の 
ほとんどを変更できます。 

• プリンタのパスワードを設定できます。 

• コンピュータから、プリンタのコントロールパネルの機能をロッ 
クして、無断アクセスを防止することができます （ プリンタソ 
フトウェアのヘルプを参照してください）。 

• プリンタを IP 印刷用に設定します。 

• ディスクまたはフラッシュメモリを初期化します。 

• RAM (Random Access Memory ), ディスク、またはフラッシュメモ 
リ内のフォントを管理します。 

• ジョブ保留機能を管理します。 

注記 hp LaserJet ューティリティは、日本語、韓国語、繁体中国語、簡体 

中国語をサポートしていません。 


詳細については 、 hp LaserJet ユーティリティのヘルプを参照してく 
ださい。 

UNIX 

UNIX ® 用 hp Jetdirect Printer Installer は、 HP - UX ® および Sun 
Solaris ネットワーク用の簡単なプリンタインストールユーティリ 
ティです。このユーティリティをダウンロードするには、 hp カスタ 
マケアオンライン http :// www . hi ), com / support /1 j 410 Q にアクセス 
してください。 
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Linux 


Linux からの印刷は、 LPR ネットワークで利用可能な印刷ダイアロ 
グ、 GPR (Graphical Print Dialog ) を使用してサポートされます。 
PostScript ® 印刷ジョブの場合、 GPR がプリンタの PPD (PostScript 
Printer Description ) ファイルを使用してプリンタと通信し、プリ 
ンタの機能を有効にします。 

現在では、 GPR 印刷機能は、 X Window デスクトップ (KDE などの） 
がインストールされている Red Hat 6. 2を実行するコンピュータ上 
で完全にサポートされています。しかし、他の Linux でも GPR 印刷 
機能を正しく使用できます。 


hp プリンタを Linux で使用する方法については、以下の Web ペー 
ジを参照してくたさい。 http :// hp . sourceforge . net / 

Windows の印刷用ソフトウェアのインストール 

1実行中のアプリケーションをすべて閉じます。 

2 CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。 

コンピュータの設定によっては、インストールプログラムが自 
動的に開始する場合もあります。インストールプログラムが自 
動的に開始しない場合は、次の手順に従ってください。 

a [スタート] をクリックし、 [ファイル名を指定して実行] を 

クリックします。 

b コマンドラインボックスで D:¥SETUP (または CD-ROM ドライ 
ブの適切なディレクトリ文字）を入力し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

3画面に表示される説明に従ってください。 


注記 ソフトウエアが正常にインストールされたかどうかテストするに 

は、インストールプログラムを終了する前に提示されるオプション 
でテストページを印刷してください。 
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Macintosh の印刷用ソフトウェアのインス!-ール 


1プリンタで設定ページと Jetdirect ネットワーク設定ページを印 
刷します。これによって、 IP アドレス、 AppleTalk プリンタ名、 
およびプリンタの配置されているゾーン（該当する場合）がわか 
ります（プリンタの設定ページの印刷方法は、手順13 :プリンタ 
のテストモページ104を参照してください）。 

2開いているアプリケーションをすべて終了します。 

3 CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。 

4 [ Installer ] をダブルクリックし、画面の説明に従います。 

5 Mac OS 8. 6〜 Mac 0 S 9. 2を使用している場合は、手順6〜11 
を実行します。 

-または- 

Mac OS X を使用している場合は、手順12〜16を実行します。 

Mac OS 8. 6 〜 9. 2 

6 [ Apple ] メニューから [セレクタ] を開きます。 

7 [Apple LaserWriter ] アイコンをクリックします。このアイコン 
が表示されない場合は、購入先の Macintosh 販売店にお問い合わ 
せください。 

8複数のゾーンを持つネットワークに接続している場合は 、 [AppleTalk 
Zones ] ボックスで、プリンタがあるゾーンを選択します（ゾーン 
は、手順1で印刷した設定ページの一覧で確認します）。 

9目的のプリンタをダブルクリックします。アイコンが表示されます。 

10 [Background Printing ] オプションを選択します。ジョブの印刷 
中にコンピュータを操作したい場合は、 [ On ] を選択します。 


11左上隅のクローズボックスをクリックし、[セレクタ]を閉じます。 
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Mac OS X 

12 [Print Center ] をクリックして、 [Add Printer ] をクリックしま 
す （[Print Center ] はハードディスクの [ Applications ] フオル 
ダにある [ UtiHties ] フォルダにあります。） 

13 AppleTalk ネットワークを使用する場合は、ポップアップメニュー 

から [ AppleTalk ] を選択します。 

-または _ 

LPR ネットワークを使用する場合は、ポップアップメニューから 

[LPR Printer using IP ] を選択し、プリンタの IP アドレスを入 
力します（プリンタの IP アドレスは、手順1で印刷した 
Jetdirect ネットワーク設定ページの一覧で確認します）。 

14必要な場合は、ゾーンを選択します（ゾーンは、手順1で印刷 
した設定ページの一覧で確認します）。 

15リストから目的のプリンタを選択し、 [ Add ] をクリックします。 
このプリンタが現在の通常使うプリンタであることを示すドット 
がプリンタ名の隣に示されます。 

16左上隅の赤いポタンをクリックし 、 [Print Center ] を閉じます。 


JAWW 


セットアップガイド 109 




手順15 :プリンタの設定の確認 


ソフトウヱアが正しくインストールされたことを確認するには、実 
際に文書を印刷してみてください。 

1任意のアプリケーションを起動し、簡単な文書を開くか、作成し 
ます。 


2 ソフトウェアアプリケーション内で [印刷] コマンドを選択し 
ます（一般的には、 [ファイル] をクリックして [印刷] をク 
リックすることによって、このコマンドを選択できます）。ソフ 
トウェアアプリケーションの [印刷] ダイアログボックスが表 
示されます。 

3 [印刷] ダイアログボックスに正しいプリンタ名が表示されるこ 
とを確認します。 

4文書を印刷します。 

文書が印刷されれば、インストールは完了です。何も印刷されない 
場合、または文書が正しく印刷されない場合は、オンラインユー 
ザーズガイドの「問題の解決」の章を参照してください。 

これで、プリンタのセットアップは完了です。 
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Hewlett - Packard 社製品限定保証 


hp 製品 


限定保証期間 


lip LaserJet 5100シリーズプリンタ 1年間、 hp に返品のこと 


1 hp は、エンドユーザーに対して、購入日から上記の期間中 、 hp 
ハードウェア、アクセサリに材料および製造上の欠陥がないこと 
を保証します。保証期間中に欠陥品である旨の連絡を受けた場合、 
HP 社は自社の判断において、欠陥品を修理いたします。交換後の 
製品は、新品または新品同様のものとします。 

2加は、 hp ソフトウェアを正しくインストールして使用した場合 
に、購入日から上記の期間中、材料および製造上の欠陥が原因で 
プログラム命令の実行が妨げられないことを保証します。保証期 
間中にそのような欠陥がある旨の連絡を受けた場合、 hp は欠陥が 
原因でプログラム命令が実行されないソフトウェアを交換いたし 
ます。 

3 hp は、 hp 製品の動作が中断しないこと、または誤りが全くない 
ことを保証しません。 hp がしかるべき期間内に製品を修理また 
は交換して保証されている状態に復旧できない場合は、製品を直 
ちに返却していただければ、お支払い金額を全額払い戻しいたし 
ます。 

4 hp 製品には、新品と同等の性能を発揮する再生部品が無作為に 
使用されることがあります。 

5 次のような行為が原因で欠陥が発生した場合、保証は適用されま 
せん。 （ a ) 保守または較正が不適切または不十分な場合。 （ b ) hp 
以外のソフトウェア、インタフェース、パーツ、サプライ品を使 
用した場合。 （ c ) 無許可で改変したり誤用した場合。 （ d ) 該当製 
品に対して指定されている環境条件を逸脱した条件下で使用した 
場合。 （ e ) 設置場所の準備や保守が不適切な場合。 

6現地の法律で許容されている範囲内において、上記の保証は排他 
的であリ、その他の保証や条件は、書面または口頭を問わず、明 
示的にも黙示的にも提供されません。 hp は、商品性、満足のゆく 
品質または特定の目的に対する適合性を含むいかなる黙示的な保 
証または条件に対する責任も負いません。 国や州、地区によって 
は、黙示的な保証期間の制限が許可されていない場合があるため、 
上記の制限または除外がお客様に適用されないことがあります。 
本保証は、お客様に特定の法的権利を授けるものであり、国や 
州、地区ごとに異なるその他の権利が含まれることもあります。 
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7 hp 限定保証は、 hp が本製品のサポートセンタおよび販売代理店 
を設置しているすべての国または地域において有効です。お客様 
が受ける保証サービスのレベルは、お客様がお住まいの地域の基 
準によって異なります。 hp は、法律上または規制上の理由によ 
り輸出が認められていない国で使用できるように本製品の形状、 
適合性、または機能を変更することはありません。 

8該当地域の法規が認める限りにおいて、本保証書に記載された賠 
償だけが唯一の賠償となります。上記の場合を除き、契約あるい 
は法に基づくか否かに関わらず、如何なる場合であっても、デー 
夕の損失、直接的損害（利益やデータの損失を含む）、特殊な損 
害、間接的損害、必然的損害、その他の損害に対して、 hp およ 
びその代理店は一切の責任を否認します。 国や州、地区によって 
は、偶発的または間接的損害の限定や除外が許可されない場合が 
あるため、上記の限定や除外がお客様に適用されないことがあり 
ます。 


ここに含まれている保証条項は、法律で許される範囲を除いて、本 
製品の販売に適用されるお客様の必須の法的権利を除外、制限、変 
更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。 
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プリントカートリツジの寿命の限定保証 


本 hp プリントカートリッジについては、 hp トナーが空になるか、 
カートリッジの寿命に達するまで、素材および製造工程に起因する 
欠陥がないことを保証いたします。 

hp トナーが空になると、印刷ページがかすれたり、薄くなったりし 
ます。または、プリンタにトナーの不足を知らせるメッセージが表示 
されます。 hp は欠陥とわかった製品を、 hp の判断で交換致します。 

この保証では、再充填された、空になった、誤用された、または改 
造を試みられたカートリッジは対象になりません。 

本限定保証は、お客様に特定の法的権利を与えるものです。国や 
州、地区ごとに異なるその他の権利が与えられることもあります。 

適用される法律で認められる限り、いかなる場合においても、この 
保証の不履行に伴う、付随的な、結果的、特別の、間接的な、懲罰 
的な、または処罰的な損害や利益の損失に対して、 hp は一切責任を 
負いません。 

万一、製品に欠陥があることが判明した場合は、問題を説明した書 
面を添付して、ご購入店に返品してください。 
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規制に関する情報 

FCC の規制 

この機器は、 FCC 規制 Part 15に従ってテストされ 、 Class B デジタ 
ル装置の制限に準拠することが確認されています。これらの制限 
は、装置を住居内で使用した際に有害な電波障害を起こさないため 
に妥当なものです。この装置は、無線周波数のエネルギーを発生、 
使用、放射することが可能で、指示に従わずにインストールまたは 
使用した場合、無線通信に有害な電波障害を生じさせる場合があり 
ます。ただし、特定の設備で電波障害が発生しないという保証はあ 
りません。本装置によりラジオやテレビの受信に対して電波障害が 
発生したことが確認された場合（装置の電源を入れたり切ったりし 
て確認できます）、以下のうち1つまたは複数の方法により障害を解 
決してください。 

• 受信アンテナの向きまたは場所を変える。 

• 装置と受信機の距離を離す。 

• 受信機が接続されているものとは別の回路上のコンセントに装置 
を接続する。 

• 販売店またはラジオ/テレビ専門技術者に問い合わせる。 


注記 hp によって明白に許可されていない変更がプリンタになされた場合 

は、お客様がこの装置を使用する権限が失われることがあります。 

FCC 規制に準拠するには、シールド付きインタフェースケーブルの 
使用が条件となります。 
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璟境に関するプロダクトスチュワードシップ 
プログラム 


環境保全 

Hewlett - Packard 社は環境保全を配慮した上で、高い品質の製品を 
お届けしています。本製品は、環境への影響を最小限に抑えるよう 
に設計されています。 


オゾン放出 

本製品からは、オゾンガス（0 3 )はほとんど発生しません。 


電力消費 

パワーセーブモードでは、消費電力を大幅に節約することができま 
す。製品のパフォーマンスを維持したまま、天然資源の保護に貢献 
でき、コストを節約できます。 本製品は Energy Star ® に認定されて 
います。 ENERGY STAR は、電力効率の高いオフィス機器を開発するた 
めに自主的に設立されたプログラムです。 



Energy Star は米国環境保護局の米国における登 
録済みサービスマークです。 Hewlett-Packard 
Company は、 Energy Star® パートナーとして本 
製品を Energy Star® ガイドラインに適合させ、 
電力効率を向上させています。詳細について 
は、 http://www. enersystar. gov/ を参照し 
てください。 


用紙の使用 

両面印刷ユニットと N アップ印刷機能 （1 枚の用紙に複数のページ 
を印刷する機能）を使用して用紙の使用量を減らすことで、天然資 
源の節約に貢献することができます。これらの機能について詳細 
は、オンラインユーザーズガイドを参照してください。 


プラスチック 

25 g 以上のプラスチックのパーツには、国際規格に基づく材料識別 
マークが付いているため、製品を処分する際にプラスチックを正し 
く分別することができます。 
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hp LaserJet 用サプライ品 

このプリンタのサプライ品（プリントカートリッジなど）は、多く 
の国で実施されている hp Printing Supplies Returns and Recycling 
Program を利用して hp に返却できます。この無料返却プログラムは 
48ヶ国以上で簡単にご利用いただけます。新品の hp LaserJet プリ 
ントカートリッジおよびサプライ品の箱には、多国語によるプログ 
ラムの説明が同梱されています。 


hp Printing Supplies Returns and Recycling Program 
の情報 

1990年以来、 hp Printing Supplies Returns and Recycling Program 
によって、 4, 700 万個以上の使用済み hp LaserJet プリントカート 
リッジが回収されました。回収された hp LaserJet プリントカート 
リッジとサプライ品は、まとめて資源回収業者に送られ、分解され 
ます。厳しい品質検査の後、選別された部品が新しいカートリッジ 
として再利用されます。残りの部品は分類され、他の企業が製造す 
るさまざまな製品の原材料として再利用されます。 

米国でのリサイクル品の回収 

使用済みプリントカートリッジとサプライ品をより環境に配慮した 
形でリサイクルするために、 hp では一括回収を推奨しています。複 
数のカートリツジをまとめて、カートリツジのパッケージに同封さ 
れている宛先記入済み郵送料前払いの UPS ラベルを1枚貼って送付 
してください。米国で実施されているプログラムの詳細については、 
フリーダイヤル 1-800-340-2445 まで電話でお問い合わせいただく 
か、 np Print mg Supplies Returns and Recycling Program の Web 
サイト ht tp :// ffww . jpn . hp . com / go/webiet admin をご覧く ださい。 

米国以外でのリサイクル品の回収 


米国以外の地域で実施されている hp Printing Supplies Returns and 
Recycling Program については、最寄りの hp 販売サービス店にお問 
い合わせいただくか、 Web サイト http :// www . hp . com / Ko/recycle を 
ご覧ください。 

用紙 

本製品では、 hp LaserJet Printer Family Print Media Guide に記 
載されたガイドラインを満たす再生紙を使用できます。注文方法に 
ついては、オンラインユーザーズガイドをご覧ください。本製品で 
は、 DIN 19309に準拠する再生紙を使用できます。 
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材料の規制 

本製品には余分な水銀は含まれていません。 

本製品には余分なバッテリは含まれていません。 

本製品に使用されているはんだには鉛は含まれていません。 

リサイクルの情報については、 http :// www . hp . com / Ko / recycle にア 
クセスするか、ご利用地域の管轄官庁にお問い合わせください。ま 
たは 、 Electronics Industry Alliance の Web サイト、 
http :// www . eiae . org でご確認ください。 

材料の安全性に関するデータ 

材料の安全性に関するデータ (MSDSMaterial Safety Data Sheets ) は、 
hp LaserJet サプライ品の Web サイト http ：// www . hp . com / Ro/msds 
で入手できます。 


追加保証 

hp サポートパックは、 hp ハードウェア製品および hp 提供のすべて 
の内部部品に適用されます。ハードウェア保守は、 hp 製品の購入日 
から3年間有効です。ただし、 hp 製品購入後180日以内に hp サ 
ポートパックを購入する必要があります。詳細については、 hp カス 
タマ•ケアにお問い合わせください。電話番号については、プリン 
夕に同梱されているサポートパンフレットをご覧ください。 

入手可能なスペア部品およびサプライ品 

本製品のスペア部品およびサプライ品は、製品の製造中止日から最 
低5年間ご購入いただけます。 


詳しくは 

hp の環境プログラムに関する詳細な情報を提供しています。 

• 本製品および関連する主な hp 製品に関する製品の環境プロファ 
イルシート 

• hp による環境への貢献 

• hp による環境管理システム 

• 寿命に達した hp 製品の返却およびリサイクルプログラム 
• 材料の安全性に関するデータ 

参照先： http ：// www . hp . com / ro/ env i r onmen t または 
htttK // www . hg . com / hj ) info/conimuni t _ y/environment 
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準拠の宣言 


ISO/IEC Guide 22 および EN 45014 に基づく 

製造者名： Hewlett-Packard Company 

製造者の所在地： 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

上記の製造者は、以下の製品が 

製品名： LaserJet 5100 Series 

モデノレ番号： Q1860A, Q1861A, Q1862A 

付属アクセサリ： Q1864A, Q1865A, Q1866A 


アクセサリ： All 

以下の規格に準拠することを宣言します。 

安全性： IEC 60950: 1991+A1 + A2 + A3 + A4 / EN 60950: +A1 + A2 + A3 + A4 + All 

IEC 60825 -1:1993 + Al / EN 60825 -1 + All Class 1 レーザー / LED 製品 

EMC: CISPR 22:1993 + Al + A2 / EN 55022:1994 + Al + A2 Class B* 

EN 61000 -3-2:1995 / A14 
EN 61000 -3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2 / ICES-003, Issue 3 
AS / NZS 3548:1995 + Al + A2 

補足情報： 

当該の製品は、 EMC Directive 89/336/EEC および Low Voltage Directive 73/23/EEC に準拠しており、 CE 
マーク表示が許可されています。 

1. 本製品は Hewlett-Packard パーソナルコンピュータシステムを使った一般的な構成でテスト済みです。 

2. このデバイスは、 FCC 規制の Part 15に準拠しています。製品は、次の2つの条件に従って動作しま 
す。 （1) このデバイスによって有害な電波障害を引き起こさない。 （2) 予期せぬ動作を引き起こす可能 
性がある電波障害などの障害を許容する。 

★本製品には、 LAN (ローカルエリアネットワーク）オプションが含まれます。インタフェースケープ 
ルを LAN コネクタに接続した場合でも、本製品は EN 55022クラス A の要件に適合します。その場合、 
以下に示す条件が適用されます。警告：本製品は、クラス A 製品です。屋内の環境下で、本製品が電波 
障害の原因になる場合もあります。このような問題が発生するときは、ユーザーが適切な処置を講じる 
ことが必要になる場合があります。 

3•モデル番号の末尾には、接尾辞 「R」 が追加されている場合があります。 

Boise, Idaho USA 
2001 年 12 月 20 日 


オーストラリアのお Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, 
問い合わせ先： Blackburn, Victoria 3130， Australia 


ヨーロッパのお問いお近くの Hewlett-Packard 販売およびサービス事業所、または Hewlett-Packard Gmbh, Department 
合わせ先： HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger StraBe 130 ， D- 71034 Bob 1 ingen ( フアツクス番号： 

+49-7031-14-3143) 


米国のお問い合わせ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, P0 Box 15, Mail Stop 160, Boise, 
先： Idaho 83707 -0015 ( 電話： 208-396-6000) 
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電気仕様 


警告！ 電源要件はプリンタの販売地域によって異なります。作動電圧を変 

更しないでください。プリンタが故障するだけでなく、製品保障が 
無効になります。 



110 V モデル 

220 V モデル 

電源要件 

100 〜 127 V (十/-腿) 

220〜 240 V (+/-10%) 


50/60 Hz (+/- 2 Hz ) 

50/60 Hz (+/- 2 Hz ) 

標準製品用の推 

7. 5 A 

3. 5 A 

奨回路容量 

平均電力消費 （ W ) 

• 印刷 時 （22 ppm ) = 

• 印刷 時 （22 ppm ) 二 


467 W 

465 W 

LaserJet 5100 

• スタンバイ時= 

• スタンバイ時= 


33 W 

30 W 


• パワーセーブ 時= 

• パワーセーブ 時= 


20 W 

23 W 


• 電源 オフ 時= 0 W 

• 電源 オフ 時= 〇 w 


値は変更される場合があります。最新の情報については、 
http ：// www . hp . com / suppor t / 1 i 5100 を麥照してくたさい。 

パワーセーブのデフォルトの起動時間は30分です。 
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AE (acoustic emissions :アコースティック 
エミッション） 

値は変更される場合があります。最新の情報については、 
httD _:// www . ho . com / su 四 ort / lJ 5100 を参照してくたさい。 


稼動音出カレベル 

ISO 9296による定格 


印刷時 （22 ppm ) 

パワーセーブ時 

L WAd = 6. 8ベル （ A ) [68 dB 

L ffAd = 4.4 ベル （ A ) [44 dB 
たは基本的に発生音なし 

( A )] 

( A )] ま 

SPL - そばに立った状態で測定 

ISO 9296による定格 



印刷時 （22 ppm ) 

L pAm = 53 dB ( A ) 



パワーセーブ時 

L _ = 32 dB ( A ) 
音なし 

または基本的に発生 
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安全に関する情報 


レーザーの 安全性 

米国食品医薬品局の医療機器•放射線保健センター （ CDRH ) は、1976 
年8月1日以降に製造されたレーザー製品に対して規制を設けていま 
す。米国内で販売される製品は、この規制を満たすことが義務付け 
られています。このプリンタは、1968年の放射線規制法に基づく米 
国保健社会福祉省 （ DHHS ) 放射線性能基準に従って、 「 Class 1」レー 
ザー製品として認定されています。このプリンタの内部で放出され 
る放射線は保護ハウジングと外部カバーで完全に保護されているの 
で、通常の使用状況ではレーザービームが外部に漏れることはあり 
ません。 


警告！ 取り扱い説明書に記載されている以外の制御、調節、あるいは操作 

を行うと、有害な放射線が外部に漏れる場合があります。 


カナダ DOC の規制 

本製品は、カナダ EMC Class B の要件を満たしています。 

«Conforme a ia classe B des normes canaaiennes de 
compatibility electromagnetiques. « CEM».» 


韓国の EMI 規定 


人削 ym 呈 ( b 苷フ|フ i ) 

〇|フ I フ I 岳早号2豆召入[坷迓钊岜呂 
フ I フ I 至人 1,手3入 I 勻 oil 人1岳晉昱兄吾人 I 勻〇11人 1 
人卜吾暂令奴含 LIP . 


VCCI 規格(日本) 


この 装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCC I ) の 基準 
に基づくクラス b 情報技術装置です。 この 装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますが、 この 装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると受信障害を引き起こすことがあリます。 

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 
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フィンランドのレーザーに関する規定 

LASERTURVALLISUUS 

LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 5100, 5100 tn ， 5100 dtn -laserkirjoitin on kayttajan 
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa 
kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 
(1993) mukaisesti. 

VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa maimtulla tavalla 
saattaa altistaa kayttajan turvallisuusluokan 1 ylittavalle 
nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning 
specificerats, kan anvandaren utsattas for osynlig laserstraining, 
som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet 5100, 5100 tn ， 5100 dtn -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja 
huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan 
kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO ! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle 
lasersateilylle laitteen ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, 
utsattas anvandaren for osynlig laserstraining. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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と ^! 


9 例 asneAvl 



1 

j. ^ e ■ 

i 3/ i j cat i 

2 mmni)mf0^3J^im^iai)i)cin mvnjfm 

vn 0113 nW AC 


iiafn^sj-ia 、 v 

n ml 9 qn w fm w iSej 竹 1511 0itun mm mjmf 9 jj 扒 

3 ifl^Uflf0>3^3Jn 

4 n 心 ! nfim?0'3^3j t mjp0jj < n°i'n t u nmfirm rerdv 

tj^iJnfifiu^uw^viuiU^fnufiJj im^l^tTcnus 

g ； *■! 1 , 3J ^ 3J 

TnnluSnjofmu rerdv il?in|)fli4 

W?^igTi>nn)0fn?un1njiJtyvnli4 


, 1 3 / 3 / 
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1 

njimq) 

, V i V 

j o 〆 a/ ^ 

fnufiw 例 00mji 

i i V 
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と I 〇 ■ ■ q 

m (• 讲 3 从有 11 rfnvm 柄 fn/n»nmi>?m^humovivniT 例 

^njjfn^irl9ci^ , ui4 e u0fni3J'mm^'3uwiiN'3fnDfnj 6 u0'3ifn0'3^jj^^iiliiinyi0'3nqy 

3/ SI i a> V 、 >f V f i 

q . „• V 

1 nl^imfo^un 

I V V ぶ 0> 

2 n^iiJu [lian] mui 

I V V I V V I I 

3 monjofnm select langunge il^ingnjunviuiajo led IvnJfiotJiJii [iSan] 

' 。 J • V 11*/*/ 

4 niQfniaj LflNGUflGE = English 

^il^nngn^wiDQ led 

i V t V V % I 

5 monjQfmn language = English Ivifi^nJjj [- fn +] 

mom 01411 Jej^^nmomnyi^n^ 6 ! m 

6 n^nju [lian] mouu'nnmyiiamonlQillwfn^Q^lTiu 

l l i 3/ 

7 n^nJu [tii^nu] monau readv 

3J V 3) i y i 3) i V 

8 l^rml^^nmonmyiilu muonfn^ 

3) V S/ i 3) 

9 ni0fnumi4Min!)0 led 


, i 3 / 3 / 
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HP LaserJet 5100 fiSoW 明豸 0 於 0 抑 nJiniJ IEEE-1284 

HP LaserJet 5100 tn 11 批 5100 dtn HP Jetdirect 

m03J1^M0W Ethernet (10/100Base-TX) HUlJin 


snuimuc) lO/IOOBase-TX 
u 窃讲 RJ-45 



jiJfi 


v«a?Giauma?irltf 
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rmi^aaj 玥 senmflifimmumnu 



iTlWiejmmaimunJWIli IEEE-1284 bi-directional 

“IEEE-1284^’）tnej 正 e.e-1284 
m i ii mil)tim mj 奶 m w が m 0 4 m f 0 q ^ im 


河 Imru Itmmf 0 iwirn 03 

1 抑 6 uinw 



I i v i i 

tnmm3 洲 111503 j 例 0 Wmenwi ⑽ i?j 

I I V i, v • 

3 if03J^i0ilcnejtnfjmm?i0n|nii t H&i s uinD , v0'3mejD 


vianEUM 例 ^ v 

Wi^i^ififlorml^auu 00141 cn4tfivi?unj0u?imjJiSjj 


<U ^1 JJ HI 

lufm^'Sotnejmmaimunjuiij ieee- 1284 njui^i2 


me 3 m^i? 
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nmi^aaj 例 am 例 n く n Ethernet (10/100Base-TX) imum 

RJ-45 EthernetJ ； 10/lOOBase-TX) imiUIQ 

⑺ 0 抑 HP LaserJet 5100 tn imsi 5100 dtn mi1404) 

na«i??2；io 荀此例 0 於 0 抑 rj-45 



jiJyI 8 rmi^ouvioniHildinTn Ethernet 10Base-T 

• ^OtnejmmmmuglnJQnU^QI^ RJ-45 HP JetDirect print server 

i v ^ _, o> 

• ^)0iJfn£j0n^m4>i t U'3nj0'3tnejmmanDi^uum^mn 

• i v ^ in ■ j i i i «■ in 1 in 

vianumq mQ^iQilejiJiQemfn m 10 mf) 100 ledT iinmflm 

led mrlnomii^D^n mtnuiimSQjj^Qnum^ninl^i 

mm^ml^uviTunennufniimlnjiTtiJTnl^fiuowl^mjuQQ^I^^ 
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9^ ■ ^ g» 





1 ^n^Qiifl^mfQ^D^ufnim^SniQfniu readv 

ihingflu 

2 n^iiju [iaju] ^wmTHuiff^ii) 


3 n^iiJu [Titirm] 


4 【ヂ a 川 . „ 

m m inim 利 ' 3 fnfi 014 0 け 6 mj 


5 

njo^miQ^^urm 


vianiuvi 例 

V <1 d J 

Jetdirect D^tnwilCl 
HP LaserJet 5100 tn mz 

5100 dtn 











































































j <f V y y y i ■ i y j y i V 

ifn0'3^jJ s ^^in^?0 / unu c tf0rl^unifn?^3J^^0ej i l c yiiw t u ^ j； 

^^10^ m0lwl s tffifu^3Ju^nj0'3mf0'3 t mj^1^0£n'3m3JiJ?^S t nsinn uamnnw 

o< 1 J _ V «• 〇 ■* ,1. y I V 

ej^ugjjom^l^mju 00141 fii4m>mjifi?0'3^3J^l t uiiw t u c K^^n£) 

^nnfiQaj^QmoiniQ^^tu Ijjh mji cd-rom 11014 m ^futnuunfi^iaon 

湘 m 9 約 ^ Nmlwfmim つ m 03 6 U 0 >^fu l k 

y j y i i i V y 3 i 

1^mQ0?m?0>3^3j^?n^l^£j?n t ul t Htu!)^Slvil c w0i4^0im^^ 
http://www.hp.com/support/lj5100 

01111 ^ejo^iluu^i moWufmfij 

mu nmognums 心 fn h 

I^DUllgU^lflTa Microsoft® Windows® 


负 arl 例 uisaivifm 2211 mw 例 n?n 


°°* < »■ <a ° * ° 


HP Web Jetadmin (?SimiJgll^m?lwT(pnsf) 

HP Web Jetadmin HP Jetdirect hniUfn0WU で HJ£jl 14014 Vmm 例 

HP Web JetAdmin 

imsjfni^i^i?i^num?0'3fi0jj^Q^0in)0'3wu? c Hm^uumTuw 

Mmmz'U'u 

l t Ufm^miil t Hfl^n0? G ? t Ufn^ 6 U0'3 HP Web Jetadmin ね Ulllim 例贫 30HU 

mm llll^ignpJltigimgnfnyn^ 0014 HP ^ http://www.hp.com/go/wehjetadmin 
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HP LaserJet Utility (1% Mac OS) 

HP LaserJet Utility m 

園： 

^_i V i ^ ,/ 

• ilfiuilSej^njQfniJJD^uw^fnD^jjniQ^fno^D^ 

• 例 '^ 0mf0'^3J 於 nivn4^fn?l^ii4mf0'3^jj^li4 6 u0ui 6 u^ui4m^inin IWmmsi 

imuonu? 

37 I 0 み ゲ 

d ^ 1 1 V l rf l 3/ V l V 

• ciQfirl^n^^n^ 6 ! fiuw^fnufnj m^nnmfQ^fiojj^QmQ? moilQ^nwfm m m 

ii)0i4ftn 例贫 1 lW^n5 c hnj0>3 c tf0Wmmim0T^u 抑） 

• mjlwru^Tfmms^inejfirmiiimu Flash 

• で mmDQnmlwKinejfmjjfi ram KyQfjfniu^iniQ^i^n Flash 

_, y 

vianum 例 hp LaserJet Imi mtntuih mtnlimwuSi/lMty 

I I V 

HP LaserJet Utility 

UNIX 

ヤ | 自 cjfil I a/<^ (r) cj ^ cad a/ 

HP JetDirect T1 m^UUlJgU^ni? UNIX 似 例 fm 例沔灼 4 

tnvnu hp-ux^ Sun Solaris 

1 利 ! 荀 “? igflfHUUU 00141 HP VI http://www.hp.com/support/net printing 

Linux 

Linux Graphical Print Dialog (GPR) 1 问 0 ⑽ 0flfm 於 3J 於批 flh 

?fTM1U LPR 釘 lnflKlll 糊丽 111) PostScript® GPR^l^Wfl PostScript Printer Description 

V y V V V A y I ^ y y 

gpr i s tf1^inum?0'3fi03J c n^0? < n?w 0111 x 

(imj KDE ^^0£|) 0£n>3l?n^n3J Linux iJlSimT 100401 GPR 

V i i V i j i 

Linux numfo^^u^ HP 

http://hp.sourceforge.net 
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vianeuvi 讲 


^ V I V I 

1 flpuiQiJ^am^ii^Tnj^Ti mii49g 


V i 

a fi^n Start imifianvi Run 

b d:\setup (vh9 例つ 0nm ね！ ^ m3fivi03 6 U0'3 l lmW 负 gn 例 01 ) 

imsifiBn ok 

o ! V J 

3 vii^njjfinm^iIimlnnguw'HwiDQfiQii'^nmo? 

V V J J v t V V V 

Tnn^fu^io^miviPitTeufm^^wQ^in? lumon^Qmon^lnanu^q^TnejnjQ^ 

liJsimnjfm 例例例 ' 3 


V 


V 
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rm 备例ゐ切 arlaumnnT^ajnfhvi ぞ u Macintosh 


.< ^ y ^ y » 以 v . y 

1 Jetdirect 
momvnj^i ip 110m ヴ行 ， AppleTalk 

(lil 5 ^^i 6 U 0 u?u? 0 ' 3 fm^ 3 J^MWifi 0 i 4 ^m 0 ^ s tfi 4 t n nju^iQ^^ 13 

\ \ v gju ^i */ 

146) 

V 1 1 

2 iI^lil 5 un? 3 J t ii' 3 t H 3 J^ , miI^ 0 g 

3 c hmw t u c i^mVl t u l k? i vJ%i503j 

4 installer 

5 KinqtUfil 杏 Vb Mac OS 8.6 CU Mac OS 9.26^11 flQli 

K ?0 v v 

Tnnfifuma^W Mac os x 灼 0W 贫 12 tv316 


Mac OS 8.6 9Un>3 Mac OS 9.2 


9 


ifl^i Chooser DifimiJ Apple 

f\m lOfiQiJ Apple LaserWriter TnnluSlofiow^n^m 

V , y I S/ I 〇 V I V ^ y I I S/ V I y 

"h 们 AppleTalk Zones 14114 1) 

ゴ A 




101 旨 0™ii a 0nmv—miMfH_no n 


31140 £) 


> j y i > i v 

11 fl^i Chooser l^itJfmfi?in < mj0n c Kfl?ifn?'vii'3iw G »'30£m3Jjj ( ¥i£)u c u 


Mac OS X 

v j o> y • y 

12 lll^l Print Center imifiami Add Printer (Print Center) !)^0gm 

Utilities ^QglwI'vJai^ioiliJiunfwuoiJ^mfi^uliJff^PiStTn) 

o a/ 扣 ■ rf V tH 131 

13 Tnn^funici^m^n^n AppleTalk Ittmen AppleTalk !)inmi 411011011 

•hIo 

V j y CV v a> 

Tnn^tuma^m^inin mon LPR Printer using IP Dinm'uil 011011 IP 

niQ^m^imn Jetdirect l) 

〇 V V i ^ ' ' ' V ' 0" s/ V i 

14 ( c m 4 t mi 3 J 0 ejl t uvi^ifi 0 i 4 ^m 0 i? s tfi 4 t n^ 3 J^lQlw 6 uw?i 0 t uvil) 

^ i y i S/ V i V ^ i y 

15 monmfQ^^nn^^Q^fnitJifniejfm imQfi^nn Add 

16ll^l Print Center l^ieJfnifl3fl^lJ3Jmm^0eJ t mJ3J G Kiejm4 
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と _ レ ■ < 

m (• 讲 3 vm 15 

■ ii I 3/ V t j u| ' _» V tf 

嘀 jjmQmmtnn 

y J' ^ 

y V i ^ V i V 

-•■〇 1 °" 〇> y ' In ^ ^ i V i 

2 monfn^^fm^unl'u^Q^^un? (l^itJTnliJugn ^tujnuimmonfn^ul^itjfn^fian^ File 
im つ fmn Print) nao^l^i^iQii Print mo^^orl^ini^^^il^ingnju 

V i i }• ' v i V i V 

3 ^mtm0iA t mm°hmihingf0mf0'3 c ^m 贫 gfwi0'3 c h4n?i0'3 < l 例例 0D Print 

<i 

y V s/ i V ■ y i j v 

m vnnljjSmi^unvnjil^ioomji 

mowwivuilunjo^^fnfiQ^^mQo^u^u^ooninljjan^o^ liJ^^oiwmQvnlwuviTuntnnu 
fmimlnjUtyvnlugflQwl^imu 00141 fiw 

_ A ^ * A ^ * v 

Him 瑰例 ofmajuu 例 rm 讲例讲 dif^sKmajvnsn^staj^pfvuun 
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Hewlett-Packard 


NSipinmomia^ HP 

^sasnunm^iJiJ^nM 

HP LaserJet 5100 series 

1 fl, “14 W ぬ HP 


a/ a/a/ ^ d ** ** ' </ </ </ ^ v i 

HP im^QiJmfumfjjnjo^ HP IjjSnjounvjiio^ 

wS^iflfu^i cn HP HP 

批 nn ujif 011 IS tm w S 例^ Sw ilu m tj m ゐ n nm? m Qt) 灯 0 im 6 ^ 巧 !)？' 3 

wS?uitu c vi^l s tfiiJS£)^0i!)!)^ifl t u5 t ulvnj t H?0utTfli c nm£)uminj0'3l t Hjj 

HP niQiDili^niJQWo^iuninio^ HP m 

mejlwisfjsngn 荀 is^*h Kfi^jinQiJii'VQWci^tu^ l^ejIjjflniojun^iQ'yuo^Qrl^iini 

cn HP 

jjnjoun^iojlwanyfu^flfnejlwiiiej^iDili^nw HP 批 iilSeji^QWmni^lu 皆！' nu 
例 ui fn 抑 wil oii lib un 1 3J 加 1 hJ "hi 

V V VI 'vi ^ ' <f Q V I V /*J VI ' 

mx^ HP lul^iiDiJ^sininiw^iitu^injo^ HP 
fmjjw^iiJnSl^n \,mm f)i HP liitriiJiici'voiJKf 01118 

I I n> "* 

niQ^lwu Mfooi^^jj^utn^Tium^iiiliJl^ l ⑽ mgiT 如 0ty 

i , i V i i 

ofji>3nn^nw miiuili^niJ^mfnQDfiqu^niQDn^iQ^mn^Hnn (a) 

HP (c) nmm^ilSemKiQfm メ i v hJ c b>mi 

(d) fm < vii'mj'viii0m < H c S0 v hJinmj0m t H i u^iiii'^nw 灯 iirv^n 例？ 103J Iwrm 
ml^nfJci^iSej^innDWci^flfucnww mf) (e) miSVmqn 則 1 HSQfmiJmlViyi 

J V.' 

制 mmui^traj 

nn?*iiJiJ?2 ； nw , nnani'li?in^(aufiaiSwnn*j?iJiJ*f2 ； mi , nlCT?ijrn , jamTWGn8Ju,Gi 

匁例？ j3dn{)VianiJn9JN 窃 no 供！ / ItfjneAmhsm 科例 u 窃 ^ lajaj 
nTjns*mfKmTJ*nJiJ*f2；fm 例 u 钠况 例 smulanmsuihi 

sna^mmani* 4 ^ マ aiflwrinrm u% HP lajua ぞ uw 例ガ aumi^Jihsj 布 Mj^a 
i^aul^T^muyau^ mainufn*i*liiiwfin wnajnaWwwmnTn n^m 
fnnajmajissvajlum^nnmvifu 

w^Quiwvn^ni ね eoQfnmmjihsinii ^ 

l^itmej ^iTu njo^in^ivnonjoejnmjnn^^woitJij^luiiwal^nD^tu nmuiJfSin^viilvi 

^tuufTnSl^tJ^QU^nejng'Hiiiej im^^fuff'30i!)!)^utTvi50 c y ir | mi 例 nmanw 
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a/ <v ' o a/ ^ V eA <v 

パ HP 批 flwdwlmhsmmnQMiJTi n HP flmsmlum^ 

^ V I ' ' . 0 • (f q 

例 nm^ifiQg^m^wwiiTuiJw 灼 HP ?^unj0^u?fn? 
mi^uiJisinTJ^^tul^fD'u^ei^mn^n^n^ 04110 ぷ u HP 把 1 kidSem 

jilimij fni3jmuisi?nj t Hi0 t H^i^m?l^i^ e u0^wa?iiim c nm0l t Hl^i^l^iJisimfr 

rfVl'Vl o qqV)* 7 V /S A a/ a/ q 

Ti m l^iniK^^i m h 问 Tungnmems© ね mtmnmuqfnjl 例 1 n 

_ <J d Orf a< Q Q i Si 

^najim?jaiji.u€^ja^n/)Viaji£jnajNG)ii^f)iJl^fn£JlmJ^mffuu^saunjn6i 

H» o cj a 4^ «l I Orf よ S| (« ^ jJ 5 ! - , ■ h *» 

rmim^j l 例 Yim^mvUurrmuihsmmuimilMihisl 例 £i 匁 auvaofimu 例 m 例 £n 

ue)sfiamuiiaunnu anvi^iJwmmTUW wamviuagnnnnamhinjiCTU 
lajulun^rnl^n^naj HP u.e)^ < n < nanyi.aa^sl3J?ja?iJN^«aiJ^a?jaaje)^^fiJvny 

v^BNS^cnajanYul 例 mnd 讲 y moaaajT^ymi.anj n 窃 mn 例 cnajan 

(Tiajn^rm 铒 nu 如 mhmavaaj 时 njvny) vifafnnajilyvn&iau n cnajsfnjnn 

' り qiqi#/, — 丨 a/a/ 

fmasiSw 今 Y 15 vifaau«)luimil ね mft uuf| Kfpui^^^vn^i 

1jj0^t\ji^lK3jn)0ejnnirHi0nj0^in^inj0^fiQiJjmej t Himiifl^waSijm0'3 _ v 

の iT 如 Stu nj0^ifi^i t H?0nj0£)nn^nji^^0ii)l fi »nD < m^1jj1^ 


<4 'i I <J *1 'q a 'i 1 « シ 0 u tt i«l 1 

^aulum^iJiJ^nunajaumiJ^mffu^^lajajm^yruiu snn^ vi 7 miJ 窃 muiiJsK) 

SYis^najn/)Viaji£jriajNG)iJ^fiiJ < l^lunn^nyNS^nm s ii u.e)^sriai.i]uSYismajiSaj 

^nn_nscnajngvianEj^insm cnajii 0 m?i 例 dngvianarfivmwli 
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rmlinhs^Viuinjih fi 例 sn vi lu sn £| 
例ぎ uviunwasm 


a- 3! V i V i V 

^D'Hun^u^njQ^ HP fi miufmiDili^nijnilnftDin 6 u0Df)^i0'3l^ i n 

V j I , 

fm t n°i'3iw^ifi0^0iqfnil , V'3iwni0'3^cnj < Hun c N3jn (^miw^KflnniQ^ HP dskjj 例） 


^ 0> V q ■ V I 0> I 

mf0'3^^ s u0'3fimD^im^'3 6 U0fmuW'3'Hfln?ii Kififlfmmmjmj HP DsnilStmw ⑽ irnwn 

^iiminjeDn^^o^ KiQfiw^iilTiuninu^mjnfn^QnjQ^Nci^iifu^i mu njwoejfm 问 ?uj 扒 


njQ^ HP 


V i ノ i V 。 V 

mifuili^niJUDs; mfiiDDfiqjja^cnjKun^jj^vi^u 


fmfuili^nijl t HS , viSl^ej , v0imi>3fig t HJJi?j in^0iD3J^ < n50^ ir | 

il ね mpf f| 


lwmtU < nl3J s U^1^0ng t HJJ1£) t Vlli1Ull s tf Hewlett-Packard Company 批 limJW 河 ％ QDfmmSemia 

idiiwciSum©^ 

^ ol A " i, | vi'' - i ^ 以 ■ 以よ占叫、 


■ „* in y » i x i i 

mmj 趴扒 fi m <5 0 jj rvn 0 3J 们 ?j 11 ej 批 10 ⑽ n) 9 q iJtu k ぶ扒 D 
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I 

vauamenniJiiaii^mi 


qi 


fcc 


0ilm i fufl1^Dfn? t n^tT0ium^^uQi^5'3^i3J 6 U0^n^n)0'30iJn?tufH)?i0?ifi?n^ B ^nijng fcc 

?niivi15 n)0!nn 例則 m 0110 ^nMtutuituiiinQ^TiiilwQ^^^iejmol^iiJ 
QilmtwliJinj^mQejQm mo^ifiQilmfuflnolKm^ l-v imsmw 於 ? lurufi 百 ufmucnTig 

oi^nolTnn^^futuitu^umuTuJuoii^mej 


i _, in ' 1 i i ^ u ^ v 

oeji^ nn^nu i^ 6 ] ^ 

cnQilmtuTii mm 例 nmumwQtn'nim す⑽ 0mj0'mjTngm0jTn < ^mj 


• nJfiejwYiffvn^miQimfrfutTtytyitu 

J V I i 

• Q^Qilfntmm^miQ^iD^futuituQTi^lTi^n^niJuinfmiSjj 

■ J V V t 3) V ^ V i 

• ¢1001! mtuinnniu^nmejD^l'v^iJifiii^Q^Diniu^nmtm^mfjDQiln^tuiij^tyituQej 

V i i l tf 3> o> 

• ね mjn 竹 fumulnq/hni^nj 

■ i ^ y s/ In ' Vl ^ 

mmlSejwmJci'3 t Hi 01111 HP 

◎ q ^ ^ q y ^ d <, q u 

011)111 m^ii5 miw0ilnituwci0mi4 

3/ S) a* i i V i V V V ,/ 

mQl^^Q^ificio^nDnjDinn^niQ^QilnituficntT B 
q . ^ q 

pmjng fcc 15 
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て君例 ^ umrifnvKm 必 ? iirmu つ例窃 aaj 


9> I %» 

m^r\ Hewlett-Packard 

^i0^ira?i0u m^m 


rmnarmTaTsm 

i y »/ i 8 / i ^ i V 


v i rf in ^ 11 11 

imsihs^ejmiiU^ejIjJt^wfifnsTiu 的 0ihs^Yi;irmnm£jej3J 6 U0>3 

nS 讲开例 an 例 1 ifiuonaj Energy Star® ^xUiluTfi^m^an^nsfajfi 1 ? 
Yina^vuma^uije(uunn 4 3 , ri6Nuni.fi?a<i < l«e{numnuYi < l« < riG)^onuayn^»i 
ihs^nsmn 



Energy Star 

■ ,. V , 93 

u.s. epa Ii 4 ?iws t nmu>i t utnwnj 0'3 

® 和 - 奴 ■ 

Energy Star Hewlett-Packard Company ¢1 ?Qt)tT011U,?nn 
m s 0 >3 3J q tim mj 例 ？ mm n i mu 问 *h 1 u i on vi >3 n 竹 °b & 

於 a'^rupeJT^ihstmsm 於 6 U04 Energy STAR®W?^ign)03y?i 
l^Ul^UVl http://www.energystar.gov 


J V ^ J V J V 

fitutnju 例 fm$u 扒 troi^mjnjQ'nfnQq 刿 jj 扒 14 im^fniutnunin m 

N-up 411 mmsmguwu^len) tnunciei^fnil^fi^^iyimsi 

fpiu 例於約 marmi 

fjsjo mi l^imu 00141 ciu 


nan^inn 

i i ^ l l V 9 J l 

tfruihsmeimiUy 於 ? 

Su^nu^^ntTSnfitmmciwin^DinWvnjI^imom^Q^^u^Tiu^Qiyfml^iu 
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モ ^ HP LaserJet 

</ </ ^ <i V II rf 

m^icnejili^mfr ( 或 Q0fJi3iTU 例ざ imwfr^m) 

4111 HP HP Printing Supplies Returns and Recycling 

ihsmfr niQummsfiiim 51111 mennulfii^fmfi^SQejlu^cnj'HJjn HP LaserJet 

. .■** d 1 ^ , V V VI ^ 


ua^jamainilT^^fn? HP Printing Supplies Returns and Recycling 

141)^^11^1990 HP Printing Supplies Returns and Recycling I^UflD^lflDllUfl'V'IU'^l 

鹗 C hmfn l kwinfni 47 ^^nnlwSfmmu 

約 wn vnlan HP LaserJet D^nnnunu 

o/ eS a ^ <u ヤ d 31 a 1 <=ia ；4 in o In iq *q 

Kci^mn^^iD^QDfitum^liiyci^io^imQ •v'utnii'nfi^mQn n^ui 111 h lu 

^u'Hun^unl'Hu Qtr^i^ma 00 ?j!)^uejnlQ dilmJMiflin 沿 nSD^rmiiuwlu 

^ . 11 J» j . y Q q 

o^tn'Hnmjown 


i y v i v v i i i v 

ざぶ 0 hm?n0en'a)fmmDW^%0D^0^'3in^?i0jj 

V I I V ^ y V V 31 

im^l^fnnnj0>3 ups 

nfiQ^auKJjn^jj^ rfrniunjoijfimjjmulw^Tnfomffn 贫 （ l) (800) 340-2445 

111011 Iff^ni) HP Printing Supplies Returns and Recycling Program Y\: 

http://www.hp.com/go/recycle 


ジ ill ill 37 V i i a 

tTTHiugnfiTn Ijj Tnn^Q^fmvmu^iacisiiDej^mwiSjjmejQmjnjQijfi HP 

Printing Supplies Returns and Recycling Program 1VI' 3111 ^ HP Sales and Service Office 

■Vifollllinu ⑼例 http : //www.hp.com/go/recvcle 


n?sj(?ni* 

l ^ SI SI SI SI i SI 

LaserJet^Printer Family Print Media Guide rflKfuniQWmnennDfm^^O 
gflowl^muoQwl^w din 19309 
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W O Orf _ 

ija^nn(punainui?f(R 

l rnjtni 111011 

— 

wei^ntu^njo^ HP lijj^i^nilufmii^nl 

mKiiinjowmnejQniiniiiSinaiJwiWTiJj http://www.hp.com/go/recyde 

http://www.eiae.org 

uNutjay 窃 fmajiJ^a<Fmmjadms^n!y ， vi 1 gns^^Ur 

■ V t j V 

vniitnin^cmj Material Safety Data Sheet (MSDS) l^lnJinnul^Q^^lllSQ^niD^ HP 
LaserJet VI http://www.hp.com/go/msds 


fn?^janan^n?uiJ?s：nw 

HP SuppotPack ili^nQD^nejwci^iitu^sii^umn)©^ HP imsi^nwili^noDinEimvi hp_ 
mi'vowiJii jui?^un?fifii0Dfiq3Ji^^n?nfn?iuili^nw 3 fl tlmnn 子 w 负 
哳 0w3 勿 iitucn^nn HP cmfn^io^Qiiffm HP SupportPack 180 子 wiTu^imwii 哳 0 

HP trTHiunjoufimuiSw HP lib 河 gmiww 成 ！) 

menmj fi n jj 豸 0 负 0 mi 0 >31 )11 $ ml 0 >^3J % 

a> ■ ■ ■— i* 9 ^ „ 

Swsnwshsaduasjsnwihsjnau^lmisnviaj 例 liJ 

V I y I V y V II I 3/ 

5 


TiJ^^aaj^majmaj^ 

J o* 〇> i i i s/ i V a" 

• mntmiiO' 31111 l^ciwei^flfu^lutn^vunennjD^nij^in^fiQw imswS 約 ^ uw HP 

i I V 

• fnuj^iisi'HiTnnjo^ HP 11411 

V I SI 

i y ,i V V i 

i V I i 

• nwi4 6 U0ijamejQnDfmmJ?i0^ii£J 6 U0'3Q^^n'3 s i 

llh^l^lVl: http://www.hp.com/go/environment Tlfo 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment 
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扔 TUfmsjeiE ) 讲问窃 EKimjsn 例 4 sgTM) 


idullJflnaJ ISO/IEC Guide 22 

uac EN 45014 

jaNNin: 

Hewlett-Packard Company 

A ■へ 
riQEiNNam: 

voiJ'ssmfrinNamnniYi 

11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

^ona«mm < n: 

LaserJet 5100 Series 

nsniuavm 

Q1860A, Q1861A, Q1862A 

nuWQlJfnamflJJ: Q1864A, Q 1865 A, Q1866A 

QiJnTmisf^iivaoNamnmii: 


fi^nuvQmiiUfivaoNamnmTinomQliJu 

fm>nJaa«inEi: 

IEC 60950 :1991+A1 + A2 + A3 + A4 / EN 60950: +A1 + A2 + A3 + A4 + All 

IEC 60825 -1:1993 + A1 / EN 60825 -1 + All Class 1 Laser/LED Product 

EMC ： 

CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 Class B 


EN 61000 -3-2:1995 /A14 
EN 61000 -3-3:1995 
EN 55024:1998 


FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2 / ICES-003, Issue 3 
AS / NZS 3548:1995 + A1 + A2 

ntiasiatinmMinu: 

w|«*infU°mdl4llJpnUU0flTH'UPlS : l0llJ'UU0-3 EMC Directive 89/336/EEC HJJ'll^nJSnTH'U?) Low Voltage Directive 73/23/EEC 11JJ 心 1 ！例 CE 
li^nuiTirnsn 

1. W^flfU c ird1?l11Jmi'n^^0UnU1S ； lJUfl0W , Wim01?ni4 , lJflflfin)0'3 Hewlett-Packard 

I d In i _ I« tua d III I III «a I °"<aW ' ' q at 

2. Qilnifu'uiilw liJfnung fcc uifin 15 n*mJgu9 ： m < w i os;ifl < u hJfmjNeu m (l)0ilnitu\4 bjnalwm 例 mytyituiuniw 

d qj I Vl v q/ 公〇众 111 

viiiluQWPinEJ uas (2) QiJnifuuaiD IPiiutTfutuifuiiim^Qwn DinfiiEiwen ^0i i o , mminpifni'vn'3iww^vifn^ m 

AN 
A 

V V g> S/ ■ 3 > V ^ I V V 31 Si V I 

ifmsufm Hrn < u < lwiJi < uif0'u 例 mufintuiummnq 1 ! 例 (! K'3lT4nifu?i-3mmwlw0'3l c tfi5un1u?n}j'nmjJis;tnj 

3. >unfjmmi^i40i i o}jpn0nyipnjj < H?i'3 "R" muinjiui 

Boise, Idaho USA 
20 GUimaJ 2001 


y 3^ V ^ ^ a* 1(1 ^ ' 1 1 

*N^jTfU c Fllin3J t n'3Pnil10n LAN (Local Area Network) lUQtneJlfUUflQTJmQll^^ mi^QJJ^QQejnU^Q^maU L 

o- v o- i d <=J o' . if 

w^fifu c vi i i)SPii'3^njj 6 U0m'H < u^ 6 U0>3WfiP)jT / fu (： vi fnjjupinifuvil^iiwnw fiimau： w^jTfu^iwmww^jifu^ififn^ 


1 1400 iTl 例 IlSfJ 贫沔例 0 病： Product Regulations Manager Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

luy l?ll^fl^0Vi: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, 

Herrenberger Stra$e 130, D- 71034 Boblingen 
(Imtm: +49-7031-14-3143) 


例 ?) 例 0Ti: 


Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707 -0015 
(Ivilff'wn ： 208-396-6000) 
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varhvm 例 rmasaaei 例 YrWlHvh 


rfniSaw! 们 QtnuiJmim 或 uTv^rh 

q V ■ H , ^ 8* v 

a a ^ q 



?W 110 

1M 220tjf«<a 

fimsfaju^Yn^lvI'rln 

100-127V (+/-10%) 

220-240V (+/-10%) 

mniSw 




50/60 Hz (+/- 2 Hz) 

50/60 Hz (+/- 2 Hz) 

msw IrlrhuucnYi 

7.5 Amps 

3.5 Amps 

uus^nua^m 们 



sinviTUi.fi^a^^ajn 



«*■ よ 
pm 



fnnajimiJSao 

• (22 PPM) = 467 W 

• fm^wW (22 PPM) = 465 W 

Yi^nulrTT^muety 

• mm'U^lUiy = 33 w 

• = 30 w 

(idCT) - 

• ihsH 如抑心 ' nw = 20 w 

• 則 ' nu = 23 w 

LaserJet 5100 

• iJ 例 = 0 w 

• 如 = 0 w 


■ i i v v i in 37 1 

01!)lll8eJWUll^ m llll^igniQlj^gnq^ mu http://www.hp.com/support/lj5 100 
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rmnalm 汽則衰 £Ki 

Wi^gnjoij^fnq^il^ni http://www.hp.com/support/ij5 100 

7 迄例 UUf£K) 

^HJJTllJlSimfflu ISO 9296 


(22 PPM) 

L WAd = 6.8 Bels (A) 

t\VAd = 4.4 B els (A) 

[68 dB (A)] 

[44 dB (A)] 

OinuViU^ SP し bystander 


的 ihsmifflu ISO 9296 



(22 PPM) 

L pAm = 53 dB ( A ) 



L pAm = 32dB ( A ) 
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un^cinnWmainijfiinajiJaaipinij^nni.^i^a? 


CDRH (Center for Devices and Radiological Health) (Food 

and Drug Administration) 1^00nni0m>1li^rflKfl)wS^j1fU c Vl^l < Vi ； m^m ( ¥01 s/ 




<f \ v I d «- • V aa t / 

m1^iDfniiDi0'3nmiiwS^flm c vi^l , vim'3icu e K0i 


Class 1 


flTJUNI^^T (Radiation Performance Standard) *110^ Department of Health and Human Services 
(DHHS) ^mj^i^n^TJtufu^U 1968 n^nfjfmfnD^ummwi^m^Qtjnjin^im^fniJJilciQ^jiej 
(Radiation Control for Health and Safety Act) m0'3 / i)im'3^ < mn^mfji'yifn0'J^U^i)2 ； nnDin^ 
im^^ifn0umf0^fii£n40n ( y'33jnml0^n £ ui3i40£n'3mi?n 
*km urn fi a 0 ^ 0 0 n in n n m f 0 4 *1 例 lin s 13 fm W i rm 例 ui iJ n 3 


^nmau! mifmjfijj frmJfudStm 

I ^ V V I V . ^ . • I V ^ 

?ja rh vi w 例 ia n sn ? 匁 EKiimwn^n 

emc mifi B 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de 
compatibility electromagnetiques. « CEM».» 

ihsm 何 emi (siTM^umTMi) 


人 f 荅入卜 ym 呈 （ b 苷フ i フ i ) 

〇1フ i フ i さ tdis 早吾 2 至 s 对对&則 as # 

フ i フ i 至人 1,苧フ i 天 I 勻训人 it 音吾 s 吾人 I 勻洲人 1 
人卜荅暂令 $ i 合し IQ . 


im 刑 rmm vcci (idiJu) 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCC I ) の基準 
に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジヨン受信機に近接して 
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 
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^ 式 式 

un 窃 ormni) 例 nuim 访 a?shvi ぞ u 有 uu 窃从例 

LASERTURVALLISUUS 

LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 5100, 5100 tn ， 5100 dtn -laserkirjoitin on kayttajan 
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa 
kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 
(1993) mukaisesti. 

VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla 
saattaa altistaa kayttajan turvallisuusluokan 1 ylittavalle 
nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning 
specificerats, kan anvandaren utsattas for osynlig laserstraining, 
som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet 5100, 5100 tn ， 5100 dtn -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja 
huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan 
kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO ! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle 
lasersateilylle laitteen ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, 
utsattas anvandaren for osynlig laserstraining. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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printer hp LaserJet seri 5100, 
5100 tn，dan 5100 dtn 


panduan awal 




© Hak Cipta Hewlett-Packard 
Company 2002 

Semua hak dilindungi 
Undang-undang. Dilarang 
mereproduksi, mengadaptasi, 
atau menerjemahkan tanpa ijin 
tertulis sebelumnya, kecuali 
yang diperbolehkan oleh 
undang-undang hak cipta. 

Nomor penerbitan 
〇 1860 -90914 


Edisi Pertama, Mei 2002 


Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714 


Garansi 

Informasi yang terkandung 
dalam dokumen ini bisa 
berubah sewaktu-waktu tanpa 
pemberitahuan. 

Hewlett-Packard tidak 
memberikan jaminan apa pun 
dalam kaitannya dengan 
informasi ini. 

HEWLETT-PACKARD 
SECARA KHUSUS 
MENYANGGAH GARANSI 
KELAYAK JUALAN DAN 
KESESUAIAN UNTUK 
PENGGUNAAAN TERTENTU 
YANG MUNGKIN TERSI RAT. 

Hewlett-Packard tidak 
bertanggung jawab atas 
kerugian langsung, tidak 
langsung, kebetulan, atau 
kerugian lain yang dianggap 
berhubungan dengan 
kelengkapan atau 
penggunaan informasi ini. 


Pemilik Merek Dagang 

Energy Star dan logo Energy 
Star adalah merek layanan 
terdaftar di A.S. dari Badan 
Perlindungan Lingkungan 
Amerika Serikat (EPA). 

HP-UX Release 10.20 dan 
berikutnya dan HP-UX 
Release 11.00 dan berikutnya 
(baik konfigurasi 32 maupun 
64-bit) pada semua komputer 
HP 9000 adalah produk merek 
dagang Open Group UNIX 95. 

Microsoft dan Windows adalah 
merek dagang terdaftar di A.S. 
dari Microsoft Corporation. 

PostScript adalah merek 
dagang dari Adobe Systems 
Incorporated. 

UNIX adalah merek dagang 
terdaftar dari The Open Group. 




Pendahuluan 





Selamat atas pembelian printer HP LaserJet seri 5100 Anda! 
Printer ini tersediadalam tiga konfigurasi, seperti diuraikan dibawah 
ini. 

Printer HP LaserJet 52100 

Printer HP LaserJet 5100 (nomor produk: Q1860A) adalah printer 
laser 22 halaman per menit (ppm) dengan perlengkapan standar 
Baki 1 multi-guna 100-lembar, Baki 2 250-lembar, dan memori 
16 MB. Printer dirancang untuk workgroup dan mampu mencetak 
gambar penuh pada kertas berukuran sampai A3 dan 11 x 17. 

Printer HP LaserJet 5100 tn 

Printer HP LaserJet 51OOtn (nomor produk: Q1861 A) adalah printer 
laser 22 ppm dengan perlengkapan standar Baki 1 multi-guna 
100-lembar, Baki 2 250-lembar, baki 3 500-lembar, memori 32 MB, 
dan print server HP Jetdirect untuk menyambungkan ke jaringan 
cepat Ethernet (10/1 OOBase-TX). Printer dirancang untuk 
pengguna jaringan dan mampu mencetak gambar penuh pada 
kertas berukuran sampai A3 dan 11 x 17. 

Printer HP LaserJet 5100 dtn 

Printer HP LaserJet 5100 dtn (nomor produk: Q1862A) adalah 
printer laser 22 ppm dengan perlengkapan standar Baki 1 
multi-guna 100-lembar, Baki 2 250-lembar, baki 3 500-lembar, 
memori 32 MB, dan print server HP Jetdirect untuk 
menyambungkan ke jaringan cepat Ethernet (10/1 OOBase-TX), 
server Web terpasang DIMM untuk manajemen printer jarakjauh, 
dan aksesori pencetakan dupleks. Printer dirancang untuk 
pengguna jaringan dan mampu mencetak gambar penuh pada 
kertas berukuran sampai A3 dan 11 x 17. 

Ilustrasi pada panduan ini mengacu pada printer HP し aserJet 5100 
kecuali bila dinyatakan lain. 
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Daftar pemeriksaan instalasi 

Panduan ini akan membantu Anda memasang dan menginstalasi 
printer baru. Untuk instalasi yang benar, harap selesaikan setiap 
bagian sesuai urutannya. 


Buka kemasan printer 

langkah 1-4 

Instalasi dan penyambungan 
printer 

langkah 5-13 

Instalasi piranti lunak 
pencetakan 

langkah 14 

Verifikasi setup printer 

langkah 15 
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Langkah 1.Siapkan lokasi printer 


24,6 in (62,5 cm) 


18,5 in (47,0 cm) 4,3 in (11,0 cm) 


Ruang untuk ventilasi 


Gambar 1 Dimensi printer HP LaserJet 5100 (tampak atas dan samping) 


Ukuran Printer 


55 in (13 9,8 cm) 


25 m (63,5 cm) 


2 ,4 in (6 o cm)* 
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Gambar 2 Dimensi printer HP LaserJet 5100 tn/ 5100 dtn (tampak atas dan samping) 
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I 

11,9 in (30,3 cm) ^ 

I I J 

— 1 o 

o 
3 

■ >—»* 


18,5 in (47,0 cm) 


Al 


(62,5 cm) 


10,6 in (27,0 cm) 



24,6 in 


55 in (13 9,8 cm) 


* Ruang untuk ventilasi 

Gambar 3 Konfigurasi aksesori maksimal (tampak atas dan samping) 

Berat printer (tanpa cartridge cetak) 

• Printer HP LaserJet 5100: 50 lb (23 kg) 

• Printer HP LaserJet 51OOtn dengan pengumpan opsional 
500 -lembar: 75 lb (34 kg) 

• Printer HP LaserJet 51OOdtn dengan duplekser dan pengumpan 
opsional 500-lembar:114 lb (52 kg) 


0 O' 
0000 : 


l M l: m 


3,9 inooocmr 
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29 ,7 in (75,5 cm) 




25 m (6 3 ,5 cm) 


IDWW 


panduan awal 171 









































































Persyaratan lokasi printer 


• Permukaan yang kokoh dan 
rata 

• Sisa ruang di sekitar printer, 
termasuk ruang 2,4 inci (6 
cm) di sisi kiri dan ruang 3,9 
inci (10 cm) di sisi kanan 
untuk ventilasi. 

• Ungkungan yang bersih, 
dengan ventilasi yang baik 

• Tidakterkena sinar matahari 
langsung atau bahan kimia, 
termasuk cairan pembersih 
berbasis-amoniak 


• Sumber daya yang cukup 
(untuk model 100-127 V, 
setidaknya 10,5 ampere; 
untuk model 220-240 V ， 
setidaknya 5,3 ampere) 

• Ungkungan yang stabil ， 
tanpa perubahan suhu atau 
kelembaban yang 
mendadak 

• Kelembaban relatif 20% 
sampai 80% 

• Suhu ruangan 50°sampai 
911=(15° sampai 32.5 C) 
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Langkah 2. Periksa isi kemasan 




Baki3 

(pengumpan 
kertas 500 
lembar, 
hanya 5100 tn 
dan 5100 dtn) 

Dokumentasi 

Printer 



Tampilan Panel 
Kontrol (Opsional) 



Panduan Penggunaan Piranti 
Lunak dan Online Printer 


Kabel Listrik 




Aksesori 

Pencetakan 

Dupleks 

(atau duplekser, 
untuk pencetakan 
bolak-balik, 
hanya 5100 dtn) 


Gambar 4 Isi kemasan 


Catatan Kabel printer tidak termasuk dalam isi kemasan. し ihat Bab 1 dari 

panduan penggunaan online untuk informasi pemesanan. 
(Panduan penggunaan online terdapat pada compact disc yang 
disertakan dengan printer.) 
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Langkah 3. Melepaskan pembungkus 
dalam 



Catatan 

Simpan semua bahan pembungkus. 
Anda mungkin perlu membungkus 
kembali printer di kemudian hari. 


1 Lepaskan pita perekat dari bagian 
depan printer. 

2 l_epaskan pita perekat dari bagian 
belakang printer. 

3 Bukabaki 1 dan lepaskan pembatas 
karton serta pita perekatnya. 

4 Buka penutup atas dan lepaskan 
bahan pembungkus di dalamnya. 
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Langkah 4. Temukan komponen printer 

llustrasi berikut memberikan letak dan nama komponen-komponen 
penting printer. 




Gambar 5 Komponen printer (tampak depan dan belakang) 
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langkah 5. Instalasi aksesori 

l_akukan instalasi semua aksesori yang Anda beli bersama dengan 
printer. (Termasuk pengumpan dan baki 500-lembar untuk printer 
HP LaserJet 5100 tn dan 5100 dtn.) Ikuti perintah instalasi yang 
disertakan dalam kemasan aksesori tersebut. 


Catatan Li hat panduan penggunaan online untuk informasi tentang instalasi 

memori ， font, atau aksesori flash DIMM. 


Aksesori 

Pencetakan 

Dupleks 

(atau duplekser ， 
untuk 

pencetakan 

bolak-balik) 


pengumpan 
dan baki 

250-lembar 

pengumpan 
dan baki 

500-lembar 



Gambar 6 Aksesori opsional 


Print serverHP 
Jetdirect 


Hard disk 

Card EIO 


Memori, Font, 
atau Flash 
DIMM 
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Langkah 6. Instalasi cartridge cetak 





1 Buka penutup atas printer. 
Lepaskan kemasan cartridge cetak 
(simpan kemasan untuk 
penyimpanan di kemudian hari). 


Perhatian 

Untuk menghindari kerusakan 
cartridge cetak, jangan terkena cahaya 
lebih dari beberapa menit. 


2 Putar cartridge dan kocok perlahan 
ke kanan dan kiri untuk meratakan 
toner di dalam cartridge. 

3 Temukan label pita perekat pada 
ujung cartridge. Tekuk label ke 
depan dan belakang dengan 
hati-hati sampai terlepas dari 
cartridge. 

Dilanjutkan ke halaman berikut. 
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4 Tarik label dengan kuat dari 
cartridge untuk melepaskan pita 
perekat seluruhnya. Hindari 
menyentuh toner hitam pada pita 
perekat. 


Catatan 

Jika label terpisah dari pita perekat, 
carilah ujung pita dan tarik lepas dari 
cartridge. 


Catatan 

Apabila toner mengenai pakaian Anda, 
hapus dengan kain kering lalu cuci 
dengan air dingin. (Air panas 
melekatkan toner pada serat kain). 


5 Pasang cartridge seperti 
ditunjukkan dengan anak panah 
mengarah ke printer. Geser 
cartridge sejauh mungkin ke printer 
lalu pasang kembali penutup atas. 


Catatan 

Apabila cartridge cetak sulit bergeser 
ke printer, pastikan semua bahan 
pembungkusnya telah dilepaskan. 
Pastikan juga lempengan akses 
kemacetan di dalam printer 
(ditunjukkan dengan tangkai hijau) 
berada di bawah. 
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Langkah 7. Pasang baki 2 



1 Tarik baki 2 keluar dari printer dan 
angkat penutup baki. 

2 し epaskan karton pembungkus dan 
pita perekatnya. 

3 Atur penunjukdi dalam baki sesuai 
ukuran yang diinginkan supaya 
printer membaca ukuran kertas 
dengan benar. Gunakan saklar 
geser untuk mengakses lebih 
banyak ukuran kertas. 


Catatan 

Ukuran kertas penunjukdi dalam baki 
harus sama dengan ukuran kertas 
yang disikan ke dalamnya. Jika tidak 
sama, kertas bisa macet atau mungkin 
terjadi kesalahan lain. 

Pengaturan penunjuk akan 
menyesuaikan sensor printer, bukan 
pembatas di dalam baki. 


4 Untuk mengatur posisi pembatas 
belakang berwarna biru, ungkit ke 
arah depan baki dan lepaskan. 

5 Atur pembatas belakang sesuai 
ukuran kertas yang diinginkan. 
Dengan pembatas sedikit miring ke 
arah depan baki, masukkan ke 
lobang yang sesuai. Putar 
pembatas belakang sampai tepat 
masuk ke tempatnya. 

Dilanjutkan ke halaman berikut. 
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6 Geserpembatas samping berwarna 
biru ke ukuran kertas yang 
diinginkan. 

7 Isikan kertas ke dalam baki. 

8 Pastikan kertas rata pada keempat 
sisinya di dalam baki dan di bawah 
tanda pada pembatas. 

9 Pasang kembali penutup baki dan 
masukkan baki ke dalam printer. 


Catatan 

Uhat panduan penggunaan online 
untuk petunjuk pengisian dan 
pencetakan kertas ukuran-khusus. 
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Langkah 8. Pasang baki 1(opsional) 



Baki 1 adalah baki multi-guna dan 
mampu menampung sampai 100 
lembar kertas, kurang lebih 10 amplop, 
atau 20 kartu indeks. 


Catatan 

Kertas yang diisikan ke Baki 1 akan 
dicetak terlebih dahulu kecuali bila 
pengaturan Baki 1 diganti dari panel 
kontrol printer. Untukmengganti urutan 
penggunaan baki, lihat panduan 
penggunaan online. 


1 Buka baki 1 dengan menarikbagian 
tengah atas dari pintu ke bawah. 
Tarik perpanjangan baki sampai klik 
tepat di tempatnya. 

2 Buka perpanjangan baki kedua 
apabila kertas lebih panjang dari 9 
inci (229 mm). 

3 Aturpembatassesuai ukuran kertas 
yang didinginkan. 

4 Isikan kertas. Kertas harus be rad a 
di bawah tanda pada pembatas. 

• Isikan kertas letter atau A4 
dengan sisi panjang ke arah 
printer. 

• Isikan kertas legal,11 x 17, atau 
A3 dengan sisi pendek ke arah 
printer. 


Catatan 

Lihat bagian kepala surat, amplop, dan 
dupleks dari panduan penggunaan 
online untuk orientasi yang benar pada 
pekerjaan spesifik. 
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Langkah 9. Sambungkan kabel daya 
listrik 



1 Temukan saklar daya listrik di sisi 
kanan printer. Pastikan printer 
dalam keadaan mati. 

2 Sambungkan kabel daya listrik ke 
printer dan kabel pentanahan atau 
outlet AC. 


Perhatian 

Untuk menghindari kerusakan printer, 
gunakan hanya kabel daya listrik yang 
disertakan dengan printer. 


3 Hidupkan printer. 

4 Setelah printer menghangat, pesan 
f：erdv <sirf :, > akan muncul pada 
layar panel kontrol dan lampu 
Ready (Siap) harus tetap menyala. 
Jika pesan rezpdv く sifip) tidak 
muncul, lihat bagian pemecahan 
masalah dalam panduan 
penggunaan online. 
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Langkah 10. Mengganti tampilan panel 
kontrol (opsional) 




Jika perlu，ikuti prosedur berikut untuk 
memasang tampilan panel kontrol 
dalam bahasa Anda. 

1 Temukan tampilan panel kontrol 
dalam kotak output printer. 
(Tampilan ini mungkin bergeser 
selama pengiriman.) 

2 Jika perlu, lepaskan tampilan yang 
terpasang pada printer: 

a Buka penutup atas printer. 

b Sisipkan benda tipis dan kaku di 
bawah tepi tampilan, lalu tarik 
keluar tampilan. 

c Pasang kembali penutup atas. 

3 Pasang tampilan panel kontrol yang 
dikehendaki pada panel kontrol dan 
masukkan ke tempatnya. 
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Langkah 11.Mengatur konfigurasi 
bahasa layar panel kontrol (opsional) 

Pengaturan default kontrol panel menampilkan pesan dalam 
bahasa Inggris. Jika perlu, atur printer untuk menampilkan pesan 
dan halaman konfigurasi cetakan dalam bahasa lain yang 
didukung. 

1 Matikan printer. 

2 Tekan dan tahan [Select] sewaktu menghidupkan printer. 

3 Apabila SELECT LPNGUP6E muncul pad a layar LED, lepaskan 
[Select]. 

4 Setelah inisialisasi printer selesai ， LfiNGUflGE = English sksn 
muncul di layar LED. 

5 Ketika LRNGURGE = ENGLISH tampil di layar, tekan [- VALUE +] 
untuk memilih bahasa-bahasa yang tersedia. 

6 Tekan [Select] untuk menyimpan bahasa yang diinginkan 
sebagai default baru. 

7 Tekan [Go] untuk kembali ke repd't ： 

8 Untuk mengaktifkan bahasa baru pilihan Anda, matikan lalu 
hidupkan kembali printer. 

9 Teks pada layar LED akan tampil dalam bahasa yang Anda pilih. 
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Gambar 7 


Langkah 12. Menyambungkan kabel 
printer 

Printer HP LaserJet 5100 dilengkapi perangkat antarmuka: port 
paralel IEEE-1284. 

Printer HP LaserJet 5100 tn dan 5100 dtn juga dilengkapi dengan 
print server HP Jetdirect dengan port tambahan fast Ethernet (10/ 
100Base-TX). 


Kabel 10/100Base-TX 
dan port RJ-45 



Port antarmuka 
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Menyambungkan kabel paralel 



Untuk memastikan keandalan, 
gunakan kabel paralel dua-arah 
IEEE-1284. (Kabel ini ditandai dengan 
jelas “ 旧 EE-1 284.”) Hanya kabel 
IEEE-1284 yang mendukung semua 
fitur lanjut dari printer. 


Perhatian 

Pastikan printer dalam keadaan mati. 


1 Sambungkan kabel paralel ke port 
paralel. 

2 Pasang jepitan kawat untuk 
memastikan kabel terpasang 
dengan baik ke printer. 

Kabel semestinya bisa dipasang 
dengan mudah. Apabila ada 
kesulitan dalam pemasangan, 
periksa orientasi kabel. 

3 Sambungkan ujung yang lain ke 
penghubung yang sesuai pada 
komputer. 


Catatan 

Li hat panduan penggunaan online 
untuk informasi pemesanan kabel 
paralel IEEE-1284 dua-atau 
tiga-meter. 
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Menyambungkan ke jaringan fast Ethernet 
(10/100Base-TX) 


Gunakan port RJ-45 untuk menyambungkan printer ke jaringan fast 
Ethernet (10/1 OOBase-TX). (Port ini hanya tersedia pada printer HP 
LaserJet 51OOtn and 51OOdtn.) 


Perhatian Pastikan printer dalam keadaan mati sebelum menyambungkan ke 
port RJ-45. 



Gambar 8 Menyambungkan ke jaringan Ethernet lOBase-T 

• Sambungkan kabel jaringan ganda-terpilin ke port RJ-45 port 
pada card print server HP JetDirect. 

• Sambungkan ujung kabel yang lain ke jaringan. 


Catatan Jika sambungan berhasil baik, し ED 10 atau 100 pada port akan 
menyala bila printer dihidupkan. Jika tidak ad a LED yang menyala, 
print server tidak mampu menyambungkan ke jaringan. Untuk 
informasi lebih lanjut, lihat bab pemecahan-masalah pada panduan 
penggunaan online. 
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Langkah 13. Menguji coba printer 


\ REfiDV <SIOP> 


Ready Data Attention 

05 cr> 05 


_ J ° b _ Select 

O c - ) 



4 


Ready Data Attention 
<d3 

Item 


Cancel 

Job 

0 




Mencetak halaman konfigurasi untuk 
memastikan printer bekerja dengan 
benar. 

1 Pastikan printer dalah keadaan 
hidupdan pesan repdv ditampilkan. 

2 Tekan [Menu] sampai layar 
menampilkan informpthdn menu. 

3 Tekan [Item] sampai layar 
menampilkan print 


4 Tekan [Select] untuk mencetak 
halaman konfigurasi. 

5 Halaman konfigurasi menunjukkan 
konfigurasi terpasang printer. 


Catatan 

Halaman konfigurasi jaringan JetDirect 
juga akan tercetak untuk printer HP 
LaserJet 51OOtn dan 51OOdtn. 
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Langkah 14. Instalasi piranti lunak 
pencetakan 

Printer dilengkapi dengan piranti lunak pencetakan dalam compact 
disc. Driver printer pada compact disc harus diinstalasi untuk 
memanfaatkan fitur printer sepenuhnya. Sebagai tambahan ， 
panduan penggunaan online untuk printer juga terdapat dalam 
compact disc ini. 

Apabila komputer Anda tidak memiliki CD-ROM drive tetapi Anda 
bisa mengaksesnya, Anda bisa menyalin file dalam compact disc 
ke disket untuk instalasi pada komputer Anda. 

Driver printer terbaru bisa didapatkan di Internet di 
http://www.hp.com/support/lj5100. Tergantung pada konfigurasi 
komputer berbasis Microsoft^ Windows®, program instalasi pada 
piranti lunak printer akan secara otomatis memeriksa akses internet 
komputer untuk mendapatkan piranti lunak yang terbaru. 

Piranti lunak untuk jaringan 

Piranti lunak dan utilities berikut tersedia untuk mengelola 
pencetakan jaringan. 

HP Web Jetadmin (Windows) 

HP Web Jetadmin memungkinkan Anda untuk mengelola printer 
yang tersambung HP JetDirect di dalam intranet Anda dengan 
menggunakan browser. HP Web Jetadmin adalah perangkat 
manajemen berbasis-browser dan harus diinstalasi pada komputer 
administrator jaringan. Piranti lunak ini dapat diinstalasi dan 
dijalankan di berbagai sistem. 

Untuk men-download versi terbaru HP Web Jetadmin dan daftar 
terbaru sistem host yang didukung, kunjungi HP Customer Care 
Online di http://www.hp.com/go/webjetadmin. 
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HP LaserJet Utility (Mac OS) 

HP LaserJet Utility memungkinkan kontrol fitur yang tidak tersedia 

pada driver. Gunakan layar yang diperagakan untuk memilih fitur 

printer dan menyelesaikan tugas pada printer, seperti berikut ini: 

• mengatur sendiri pesan panel kontrol printer 

• memberi nama printer, menetapkannya di zone tertentu dalam 
jaringan, men-download file dan font, dan mengganti sebagian 
besar pengaturan printer 

• menetapkan password untuk printer 

• dari komputer, mengunci fungsi-fungsi pada panel kontrol 
printer untuk mencegah pemakaian tanpa ijin (lihat bantuan 
pada piranti lunak printer) 

• menyusun konfigurasi dan pengaturan printer untuk pencetakan 
IP 

• melakukan imsialiasi memori disk atau flash 

• mengelola font dalam random access memory (RAM), memori 
disk, atau memori flash 

• fitur pengendalian pekerjaan-berulang 


Catatan The HP LaserJet Utility tidak didukung untuk bahasa Korea, 
Jepang, Cina Sederhana, dan Cina Tradisional. 


Lihat Bantuan HP Laserjet Utility untuk informasi lebih lanjut. 

UNIX 

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX® adalah utility sederhana 
untuk instalasi printer dalam jaringan HP-UX® dan Sun Solaris. 
Utility ini bisa di-download dari Layanan Pelanggan HP Online di 
http://www.hp.com/support/net printing. 

Linux 

Pencetakan dari Linux didukung dengan menggunakan Graphical 
Print Dialog (GPR), dialog pencetakan yang tersedia untukjaringan 
LPR. Untuk pekerjaan pencetakan PostScript®, GPR 
menggunakan file PostScript Printer Description (PPD) untuk 
berkomunikasi dengan printer dan menjalankan fitur printer. 

Untuk saat ini, pencetakan GPR sepenuhnya didukung pada 
komputer berbasis Red Hat 6.2 dengan X window desktop (seperti 
KDE) terpasang. Meskipun demikian, tipe Linux yang lain bisa juga 
menggunakan pencetakan GPR dengan baik. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan Unux dengan 
printer HP, lihat http://hp.sourceforqe.net. 
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Instalasi piranti lunak pencetakan Windows 

1 Tutup semua aplikasi yang sedang bekerja. 

2 Masukkan compact disc ke CD-ROM drive. 

Tergantung pad a konfigurasi komputer, program instalasi 
mungkin akan otomatis bekerja. Jika program instalasi tidak 
otomatis bekerja, lakukan langkah-langkah berikut: 

a Klik Start, lalu klik Run. 

b Tuliskan D:\SETUP (atau huruf direktori-drive yang sesuai) 
pada kotak baris-perintah lalu klik OK. 

3 Ikuti petunjuk pada layar komputer. 


Catatan Apabila Anda ingin menguji coba instalasi piranti lunak, ambil 

pilihan di penghujung program instalasi yang memungkinkan Anda 
untuk mencetak halaman uji coba. 
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Instalasi piranti lunak pencetakan Macintosh 

1 Pada printer, cetak halaman konfigurasi dan halaman 
konfigurasi jaringan JetDirect untuk menentukan alamat IP, 
nama printer Apple Talk, dan zone di mana printer berada (bila 
memungkinkan). (Untuk informasi lebih lanjuttentang mencetak 
halaman konfigurasi, lihat “Langkah 13_ Menguji coba printer” di 
halaman 188.) 

2 Tutup semua aplikasi yang terbuka. 

3 Masukkan compact disc ke CD-ROM drive. 

4 Dobel klik ikon Installer dan ikuti petunjuk pada layar. 

5 Apabila Anda menggunakan Mac OS 8.6 ampai Mac OS 9.2, 
lakukan langkah 6 sampai 11. 

-Atau- 

Apabila Anda menggunakan Mac OS X, lakukan langkah 12 
sampai 16. 

Mac OS 8.6 sampai Mac OS 9.2 

6 Buka Chooser pada menu Apple. 

7 Klik ikon Apple LaserWriter. Jika ikon tersebut tidak ada, 
hubungi penyalur Macintosh Anda. 

8 Apabila Anda berada dalam jaringan dengan berbagai zone, 
pilihlah zone di kotak AppleTalk Zones di mana printer berada. 
(Daftar zone terdapat pada halaman konfigurasi yang dicetak 
pada langkah 1.) 

9 Dobel-klik printer yang diinginkan. Sebuah ikon akan muncul. 

lOTentukan pilihan Background Printing (Pencetakan Latar 
Belakang). Pilih On apabila Anda ingin bekerja pada komputer 
pada saat yang sama ketika pekerjaan sedang dicetak. 

11 Tutup Chooser dengan klik pada tutup kotak di sudut kiri atas. 
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Mac OS X 

12 Buka Print Center, lalu klik Add Printer. (Print Center terletakdi 
folder Utilities, yang berada dalam folder Applications di hard 
disk.) 

13 Apabila Anda menggunakan jaringan AppleTalk, pilih AppleTalk 
dari menu pop-up. 

_ Atau _ 

Apabila Anda menggunakan jaringan LPR network, pilih Printer 
LPR dengan memakai IP pada menu pop-up, lalu tuliskan 
alamat IP untuk printer. (Alamat IP untuk printer terdapat di 
halaman konfigurasi jaringan Jetdirect yang dicetak di 
langkah 1 _) 

14 Jika perlu, pilih Zone. (Daftar zone terdapat pada halaman 
konfigurasi yang dicetak pada langkah 1.) 

15 Pilih printer yang diinginkan dari daftar, lalu klik Add. Sebuah 
titikakan muncul di samping nama printer, menunjukkan bahwa 
printer ini sekarang menjadi printer default. 

16 Tutup Print Center dengan klik pada tombol merah di sudut kiri 
atas. 
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Langkah 15. Verifikasi setup printer 

Cara termudah untuk memastikan instalasi sudah berhasil 
dilakukan adalah dengan mencetak dokumen dari aplikasi piranti 
lunak. 

1 Buka aplikasi piranti lunak yang Anda kehendaki lalu buka atau 
buat dokumen sederhana. 

2 Pilih perintah Print (Cetak) dalam aplikasi piranti lunak tersebut. 
(Umumnya, Anda bisa memilih perintah ini dengan klik pada 
File, lalu klik Print.) Kotak dialog Print untuk aplikasi piranti 
lunak tersebut akan muncul. 

3 Pastikan nama printer yang muncul pada kotak dialog Print 
sudah benar. 

4 Cetak dokumen. 

Jika dokumen tercetak, instalasi sudah selesai. Jika tidak ada yang 
tercetak atau dokumen tidak tercetak dengan benar, lihat bab 
pemecahan masalah di panduan penggunaan online. 

Selamat, pemasangan printer sudah selesai! 
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Pernyataan Garansi Terbatas 
Hewlett-Packard 


Produk HP 

Jangka Waktu Garansi Terbatas 

Printer HP LaserJet seri 5100 

1 tahun, pengembalian ke HP 


1 HP memberi Anda, pelanggan pengguna-akhir, garansi bahwa 
perangkat keras dan aksesori HP bebas dari kerusakan material 
dan pengerjaan setelah tanggal pembelian, selama jangka 
waktu di atas. Apabila HP menerima pengaduan kerusakan 
selama masa garansi, HP akan mengambil tindakan, baik 
dengan memperbaiki atau mengganti produk yang terbukti 
mengalami kerusakan. Produk pengganti bisa berupa produk 
baru atau dengan performa yang sebanding dengan baru. 

2 HP memberikan garansi bahwa piranti lunak HP tidak akan 
gagal melaksanakan perintah pemrogramannya setelah tanggal 
pembelian, selama jangka waktu di atas, karena kerusakan 
material atau pengerjaan ketika diinstalasi dan digunakan 
dengan benar. Apabila HP menerima pengaduan kerusakan 
selama masa garansi, HP akan mengganti piranti lunak yang 
tidak bisa melaksanakan perintah pemrogramannya karena 
kerusakan tersebut. 

3 HP tidak memberikan garansi bahwa operasi produk HP tidak 
akan terputus atau bebas kesalahan. Apabila HP tidak mampu, 
dalam waktu yang cukup, untuk memperbaiki atau mengganti 
sembarang produk sesuai kondisi yang dijanjikan, Anda akan 
menerima pengembalian uang sesuai harga pembelian segera 
setelah produk dikembalikan. 

4 Produk HP mungkin berisi komponen yang diproduksi kembali 
dengan performa sebanding dengan yang baru atau mungkin 
telah terpakai. 

5 Garansi tidak termasuk untuk kerusakan karena (a) 
pemeliharaan atau kalibrasi yang tidak benar atau tidak 
memadai, (b) piranti lunak, antarmuka, komponen atau suplai 
bukan dari HP, (c) modifikasi tanpa ijin atau penyalah-gunaan, 
(d) operasi di luar spesifikasi lingkungan produk yang 
diterbitkan, atau (e) perbaikan atau pemeliharaan di tempat yang 
tidak benar. 
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6 SESUAI DENGAN PERATURAN HUKUM SETEMPAT ， 
GARANSI Dl ATAS BERSIFAT EKSLUSIF DAN TIDAK ADA 
GARANSI ATAU KONDISI LAIN, BAIKTERTULIS ATAU LISAN, 
DINYATAKAN ATAU DISIRATKAN DAN HP SECARA KHUSUS 
MENYANGGAH SEMUA GARANSI ATAU KONDISI 
KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG MEMUASKAN, DAN 
KESESUAIAN UNTUK PENGGUNAAN TERTENTU YANG 
MUNGKIN TE RSI RAT. Beberapa negara, negara bagian atau 
provinsi tidak memperbolehkan pembatasan jangka waktu 
garansi yang tersirat, maka pembatasan atau pengecualian di 
atas mungkin tidak berlaku bagi Anda. Garansi ini memberi 
Anda hak hukum spesifik, dan Anda mungkin mendapatkan 
hak-hak lain yang berbeda antar negara, negara bagian, atau 
provinsi. 

7 Jaminan terbatas HP berlaku di semua negara atau daerah 
dimana HP memiliki dukungan layanan untuk produk ini dan di 
mana HP telah memasarkan produk ini. Tingkat layanan garansi 
yang Anda terima bisa berbeda sesuai dengan standar 
setempat. HP tidak akan mengubah bentuk, kesesuaian atau 
fungsi produk untuk membuatnya beroperasi di negara di mana 
produk ini tidak bisa digunakan karena pertimbangan legal atau 
peraturan hukum. 

8 SESUAI DENGAN PERATURAN HUKUM SETEMPAT, 
PEMENUHAN DALAM PERNYATAAN GARANSI INI ADALAH 
PEMENUHAN SATU-SATUNYA DAN EKSLUSIF UNTUK 
ANDA. KECUALI DINYATAKAN DI ATAS, HP DAN 
PENYALURNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS 
KEHILANGAN DATA ATAU KERUSAKAN LANGSUNG, 
KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT (TERMASUK 
KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU DATA), ATAU 
KERUSAKAN LAIN, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, 
KERUGIAN HUKUM, ATAU LAIN-LAIN. Beberapa negara, 
negara bagian atau provinsi tidak memperbolehkan 
pengecualian atau pembatasan dari kerusakan kebetulan atau 
sebagai akibat, maka pembatasan atau pengecualian di atas 
mungkin tidak berlaku bagi Anda. 

SYARAT-SYARAT GARANSI DALAM PERNYATAAN INI, KECUALI 
SEJAUH DIPER 巳〇 LEHKAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK 
MENGHAPUSKAN, MEMBATASI ATAU MENGUBAH DAN 
BERLAKU SEBAGAI TAMBAHAN DARI HAK YANG DILINDUNGI 
HUKUM YANG BERLAKU PADA PENJUALAN PRODUK INI 
KEPADA ANDA. 
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Garansi Terbatas untuk Umur Cartridge 
Cetak 


Cartridge Cetak HP dijamin bebas dari kerusakan bahan dan 
pengerjaan untuk umur cartridge (sampai toner HP habis). 

Toner HP Anda habis apabila Anda mulai melihat garis kabur atau 
tipis pada halaman cetakan Anda atau, bila memungkinkan, printer 
Anda memberikan pesan kehabisan toner. HP akan mengambil 
tindakan, baik mengganti produk yang terbukti mengalami 
kerusakan atau mengembalikan uang sesuai harga pembelian 
Anda. 

Garansi tidak berlaku untuk cartridge yang telah diisi ulang, 
dikosongkan, dirusak, disalahgunakan, atau diubah dengan cara 
apa pun. 

Garansi terbatas ini memberi Anda hak hukum spesifik. Anda 
mungkin mendapatkan hak-hak lain yang berbeda antar negara 
bagian, provinsi dan negara. 

Sejauh diperbolehkan hukum yang berlaku, dalam keadaan apa 
pun HP tidak bertanggung jawab atas kerusakan kebetulan, 
sebagai akibat, khusus, tidak langsung, sangsi hukum, atau 
kerugian atau kehilangan keuntungan dari semua pelanggaran 
garansi ini atau Iain-lain. 

Apabila produk Anda terbukti mengalami kerusakan, harap 
mengembalikan ke tempat pembelian dengan keterangan tertulis 
tentang permasalahannya. 
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Infomasi peraturan hukum 

Peraturan FCC 

Peralatan ini telah diuji dan berhasil memenuhi batas-batas 
perangkat digital kelas B, sesuai dengan peraturan FCC Bagian 15. 
Batas-batas ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang 
memadai dari interferensi yang membahayakan pad a instalasi di 
perumahan. Peralatan ini membangkitkan, menggunakan, dan bisa 
memancarkan energi gelombang radio. Apabila peralatan ini tidak 
diinstalasi dan digunakan sesuai petunjuk, ia bisa menimbulkan 
interferensi yang membahayakan komunikasi radio. Meskipun 
demikian, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi 
pada instalasi tertentu. Apabila peralatan ini menyebabkan 
interferensi penerimaan radio atau televisi, yang bisa ditentukan 
dengan menghidupkan dan mematikan peralatan, pengguna 
disarankan untuk mencoba mengatasinya dengan satu atau lebih 
tindakan berikut: 

• Atur kembali arah atau lokasi antena penerima. 

• Tambahkan jarak atau jauhkan peralatan dan penerima. 

• Sambungkan peralatan ke stop kontak yang berbeda dari stop 
kontak penerima. 

• Hubungi penyalur Anda atau teknisi radio/TV yang 
berpengalaman. 


Catatan Setiap perubahan atau modifikasi tan pa persetujuan yang jelas 

dinyatakan oleh HP dapat membatalkan kewenangan pengguna 
untuk mengoperasikan peralatan ini. 

Penggunaan kabel antarmuka terlindung diharuskan untuk 
memenuhi batas-batas kelas B dari Bagian 15 Peraturan FCC. 
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Program Produk Ramah Lingkungan 
Melindungi Lingkungan Hidup 

Hewlett-Packard Company mempunyai komitmen untuk 
memberikan produk berkualitas dengan cara yang ramah 
lingkungan. Produk ini telah dirancang dengan beberapa atribut 
untuk meminimalkan dampak pad a lingkungan. 

Produksi Ozon. 

Produk ini tidak menghasilkan gas ozon (0 3 ). 

Konsumsi energi. 

Penggunaan energi turun secara signifikan pad a modus 
HematDaya (PowerSave), yang menghemat sumber daya alam, 
dan menghemat uang tanpa mempengaruhi performs tinggi produk 
ini. Produk ini termasuk dalam Energy Star®, sebuah program 
suka rela yang didirikan untuk mendorong pengembangan 
produk perkantoran efisien-energi. 



Energy Star adalah merek layanan 
terdaftar dari Badan Perlindungan 
Lingkungan A.S. Sebagai mitra Energy 
Star®, Hewlett-Packard Company telah 
menetapkan bahwa produk ini memenuhi 
Pedoman Energy Star® untuk efisiensi 
energi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat 
http : //www. e n e rgy star, g o v . 


Penggunaan kertas 

Aksesori pencetakan dupleks dan kemampuan mencetak N-up 
(banyak halaman pada satu lembar) bisa mengurangi pemakaian 
kertas dan karenanya kebutuhan akan sumber daya alam. Untuk 
informasi lebih jauh tentang fitur tersebut, baca panduan 
penggunaan online. 

Plastik 

Komponen plastik lebih dari 25 gram diberi tanda sesuai standar 
internasional sehingga memudahkan identifikasi untuk proses daur 
ulang setelah waktu pemakaian produk terlampaui. 
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Suplai pencetakan HP LaserJet 

Di banyak negara, suplai pencetakan produk ini (misalnya, 
cartridge cetak) bisa dikembalikan ke HP melalui Program 
Pengembalian dan Daur Ulang Suplai Pencetakan HP_ Program 
gratis dan mudah digunakan ini tersedia di lebih dari 48 negara. 
Informasidan instruksi program dalam berbagai bahasadisertakan 
pada setiap kemasan baru cartridge dan suplai pencetakan HP 
LaserJet. 

Informasi Program Pengembalian dan Daur Ulang 
Suplai Pencetakan HP. 

Sejak 1990, Program Pengembalian dan Daur Ulang Suplai 
Pencetakan HP telah mengumpulkan lebih dari 47 juta cartridge 
cetak HP LaserJet bekas yang jikatidakdikumpulkan mungkin telah 
ditanam di berbagai tempat pembuangan sampah di dunia. 
Cartridge dan suplai pencetakan HP LaserJet dikumpulkan dan 
dikirimkan ke mitra pemasok dan pengolah ulang yang akan 
membongkar cartridge. Setelah pengujian kualitas yang seksama, 
komponen terpilih akan dipakai ulang untuk cartridge baru. Bahan 
yang tersisa dipisahkan dan diolah menjadi bahan mentah bagi 
industri lain untuk membuat berbagai produk yang berguna. 

Pengembalian di A.S. 

Untuk pengembalian cartridge dan suplai yang lebih ramah 
lingkungan, HP mendorong pengembalian dalam jumlah banyak. 
Cukup gabungkan dua atau lebih cartridge dan gunakan satu label 
UPS, porto-terbayar, dengan alamat-tercetak yang disertakan 
dalam kemasan. Untuk informasi lebih lanjut di A.S., hubungi (1) 
(800) 340-2445 atau kunjungi situs web Program Pengembalian 
dan Daur Ulang HP di: http://www.hp.com/qo/recycle. 

Pengembalian di luar A.S. 

Pelanggan di luar A.S. bisa menghubungi Kantor Penjualan dan 
Pelayanan HP setempat atau mengunjungi situs web http:// 
www.hp.com/qo/recvcle untuk informasi lebih lanjut tentang 
tersedianya Program Pengembalian dan Daur Ulang Suplai 
Pencetakan HP. 

Kertas 

Produk ini mampu menggunakan kertas daur ulang, selama kertas 
tersebut memenuhi pedoman yang diberikan pada Panduan Media 
Cetak Keluarga Printer HP LaserJet. Baca panduaan penggunaan 
online untuk informasi pemesanan. ProduK ini cocok untuk 
penggunaan kertas daur ulang sesuai standar DIN 19309. 
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Batasan material 

Produk ini tidak mengandung merkuri tambahan. 

Produk ini tidak berisi baterai. 

Produk HP ini menggunakan timah pada solder. 

Untuk informasi daur ulang, Anda bisa menghubungi 
http://www.hp.com/qo/recvcle atau pemerintah setempat atau 
Aliansi Industri Elektronika: http://www.eiae.org. 

Lembar data keselamatan material 

Lembar Data Keselamatan Material (MSDS) bisa didapatkan di 
situs web Suplai HP LaserJet di http://www.hp.com/go/msds. 

Garansi yang diperluas 

HP SupportPack memerikan perlindungan untuk produk perangkat 
keras HP dan semua komponen internal yang disuplai HR Program 
pemeliharaan perangkat keras berlaku selama tiga tahun dari 
tanggal pembelian produk HP_ Pelanggan harus membeli HP 
SupportPack dalam waktu 180 hari dari pembelian produk HP_ 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Layanan Pelanggan HP (HP 
Customer Care). Baca flyer dukungan yang disertakan dalam kotak 
bersama printer. 

Ketersediaan komponen pengganti dan suplai 

Komponen pengganti dan suplai untuk produk ini akan tetap 
tersedia setidaknya lima tahun setelah produksi dihentikan. 

Untuk informasi lebih lanjut 

Tentang program lingkungan hidup HP, termasuk: 

• l_embar profiI lingkungan untuk produk ini dan berbagai produk 
terkait HP lainnya 

• Komitmen HP untuk lingkungan hidup 

• Sistem pengelolaan lingkungan HP 

• Program pengembalian akhir masa pakai produk dan daur ulang 

• Lembar Data Keselamatan Material 

Li hat: http://www.hp.com/go/environment atau 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment 
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Pernyataan Kesesuaian 

sesuai dengan Pedoman 22 ISO/IEC dan EN 45014 


Nama Pabrik Pembuat: 
Alamat Pabrik Pembuat: 

Menyatakan bahwa produk 
Nama Produk: 


Hewlett-Packard Company 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

LaserJet Seri 5100 


Nomor Model: Q1860A, Q1861A, Q1862A 

Termasuk aksesori: Q1864A, Q1865A, Q1866A 

Aksesori Produk: Semua 


Memenuhi Spesifikasi Produk berikut ini: 

Keselamatan: IEC 60950:1991+A1 + A2 + A3 + A4 / EN 60950: +A1 + A2 + A3 + A4 + A11 

IEC 60825-1:1993 + A1 / EN 60825 -1 + A11 Produk Laser/LED Kelas 1 

EMC: CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 Kelas B* 

EN 61000 -3-2:1995/A14 
EN 61000 -3-3:1995 
EN 55024:1998 


FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2 / ICES-003, Issue 3 
AS/ NZS 3548:1995 + A1 + A2 


Informasi I'ambahan: 

Produk ini memenuhi persyaratan EMC Directive 89/336/EEC dan Low Voltage Directive 73/23/EEC, dan 

untuk itu diberi tanda-CE. 

1. Produk ini telah diuji dalam konfigurasi tipikal dengan Sistem Komputer Pribadi Hewlett-Packard. 

2. Peralatan ini memenuhi Peraturan FCC bagian 15: Pengoperasian dibatasi oleh dua kondisi berikut:(1) 
peralatan ini tidak boleh menimbulkan interferensi yang membahayakan, dan (2) peralatan ini harus 
menerima semua interferensi yang tertangkap, termasuk interferensi yang bisa mengakibatkan operasi 
yang tidak diinginkan. 

*Termasuk dalam produk ini pilihan LAN (Local Area Network). Apabila kabel antarmuka disambungkan 
ke penghubung し AN, produk ini memenuhi persyaratan Kelas A EN 55022 dengan mana berlaku hal 
berikut: Peringatan: Ini adalah produk kelas A. Pada lingkungan domestik produk ini bisa menimbulkan 
interferensi radio dimana pengguna mungkin perlu mengambil tindakan untuk mengatasinya. 

3. Nomor model bisa mempunyai huruf akhir tambahan "R". 

Boise, Idaho USA 
20 December 2001 


Kontak Australia: 
Kontak Eropa: 

Kontak A.S.: 


Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, 
Victoria 3130, Australia 

Kantor Penjualan dan Pelayanan Hewlett-Packard setempat atau Hewlett-Packard GmbH, 
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger StraBe 130, D- 71034 Boblingen 
(FAX: +49-7031-14-3143) 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 
83707-001 5 (Phone: 208-396-6000) 
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Spesifikasi Listrik 


peringatan! Kebutuhan daya listrik disesuaikan dengan daerah penjualan 
printer. Jangan mengubah tegangan operasi. Ini bisa merusak 
printer dan membatalkan garansi produk. 



Model 110- Volt 

Model 220-Volt 

Kebutuhan 

100-127V (+/-10%) 

220-240V (+/-10%) 

Daya Listrik 

50/60 Hz (+ ハ 2 Hz) 

50/60 Hz (+ ハ 2 Hz) 

Kapasitas 

7.5 Ampere 

3.5 Ampere 

jaringan listrik 
Minimal yang 
Dianjurkan 
untuk produk 
tipikal 

Konsumsi Daya 

• Pencetakan 

• Pencetakan 

Rata-Rata 

(22 PPM) = 467 W 

(22 PPM) = 465 W 

(Watt) ■ 

• Siaga = 33 W 

• Siaga = 30 W 

LaserJet 5100 

• HematDaya = 20 W 

• HematDaya = 23 W 


• Mati= 0 W 

• Mati= 0 W 


Nilai bisa berubah sewaktu-waktu, lihat 
http://www.hp.com/support/li5100 untuk informasi terkini. 


Waktu aktivasi standar HematDaya (PowerSave) adalah 30 menit. 
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Pancaran Akustik 


Nilai bisa berubah sewaktu-waktu, lihat 
http://www.hp.com/support/li5100 untuk informasi terkini. 

Tingkat kekuatan bunyi 

Dinyatakan Per ISO 9296 


Pencetakan (22 
PPM) 

LWAd 

= 6.8 Bels (A) [68 dB (A)] 

HematDaya 

LWAd 

= 4.4 Bels (A) [44 dB (A)] atau 

(PowerSave) 

Praktis Tidak Terdengar 


SP し posisi orang di sekitarnya 

Dinyatakan Per ISO 9296 


Pencetakan (22 
PPM) 

LpAm 

= 53 dB(A) 

HematDaya 

LpAm 

= 32 dB(A) atau Praktis Tidak 

(PowerSave) 

Terdengar 
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Pernyataan keselamatan 


Pernyataan Keselamatan Laser 

Pusat Peralatan dan Kesehatan Radiologi (CDRH) dari Badan 
Makanan dan 〇 bat A.S. telah menerapkan peraturan untuk produk 
laser yang diproduksi setelah 1 Agustus, 1976. Peraturan ini harus 
dipatuhi semua produk yang dipasarkandi Amerika Serikat. Printer 
ini dinyatakan sebagai produk laser “Kelas 1” menurut Standar 
Performa Radiasi dari Departemen Pelayanan Kesehatan dan 
Manusia A.S. (DHHS) sesuai Undang-undang Kontrol Radiasi 
untuk Kesehatan dan Keselamatan tahun 1968. Mengingat radiasi 
yang dipancarkan di dalam printer sepenuhnya dilindungi dengan 
rumah dan penutup luar, sinar laser tidak bisa 101 os selama 
sembarang tahap pengoperasian normal. 


PERINGATAN! Penggunaan kontrol, perubahan, atau melakukan prosedur di luar 
yang ditetapkan dalam panduan pengguna ini bisa menimbulkan 
radiasi yang berbahaya. 


Peraturan DOC Kanada 

Memenuhi persyaratan kelas B EMC Kanada. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de 
compatibility electromagnetiques. « CEM».» 

Pernyataan EMI (Korea) 


人卜荅邛罡 （ b 苷フ i フ i ) 

〇|フ i フ i さ HIS 早号2至 ass 岜芒 
フ I フ I 至人 1苧フ 1天|勻 ( HI 人1芒音# H 吕 X |^ Q||Ai 
人卜号暂令合し 


Pernyataan VCCI (Jepang) 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCC I ) の基準 
に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジヨン受信機に近接して 
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


IDWW 


panduan awal 205 





Pernyataan Laser untuk Finlandia 

LASERTURVALLISUUS 

LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 5100, 5100 tn ， 5100 dtn -laserkirjoitin on kayttajan 
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa 
kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 
(1993) mukaisesti. 

VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla 
saattaa altistaa kayttajan turvallisuusluokan 1 ylittavalle 
nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning 
specificerats, kan anvandaren utsattas for osynlig laserstraining, 
som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet 5100, 5100 tn ， 5100 dtn -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja 
huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan 
kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO ! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle 
lasersateilylle laitteen ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, 
utsattas anvandaren for osynlig laserstraining. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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